Vyhlášení stop-stavů na pobočných ČOV

V posledních několika letech došlo na území hl. m. Prahy k vysokému nárůstu nové výstavby. Zejména na území jednotlivých městských částí, které jsou odkanalizovány na pobočné čistírny odpadních vod, vyvolává nárůst obyvatel a produkce odpadních vod problémy s kapacitním řešením čistíren. Tyto problémy se znásobují, pokud v obci není vybudovaná souvislá dešťová kanalizace a neukáznění občané vypouštějí srážkové vody do kanalizace splaškové. Pokud dochází v obci k velkým rozvojům, na které není kapacita čistírny dimenzována, není již možno vyhovět dalším zájemcům o připojení na kanalizaci, dokud nedojde k rozšíření čistírny. K rychlému vyčerpání kapacity pobočných čistíren dochází v důsledku rozsáhlé a rychlé urbanizace obcí, zahušťováním zástavby a navyšováním koeficientů využití území oproti předpokladům Územního plánu hl. m. Prahy z roku 2001 (posun od stavby rodinných domů k bytové výstavbě, schvalování nových rozvojových ploch, které jsou v rámci změnového řízení územního plánu nově povolovány k urbanizaci). Vzhledem k tomu, že příprava a realizace rekonstrukcí čistíren, případně jejich přepojení na centrální stokový systém, i s ohledem na jejich finanční náročnost, probíhá několik let, není v současné době možné povolovat napojení nově plánované hromadné zástavby v povodí pobočných čistíren odpadních vod:
ČOV Uhříněves – Dubeč (území Uhříněvsi a Dubče)

ČOV Miškovice (oblast Miškovic, Třeboradic, Čakovic, starých Letňan a části Kbel)
ČOV Běchovice VÚ (území Běchovic)
ČOV Královice (území Hájku a Královic)
ČOV Vinoř (území Vinoře, Radonic a Přezletic)
ČOV Kbely (území Kbel)
ČOV Horní Počernice – Čertousy (oblast Čertousy)
ČOV Sobín (území Sobína) 
Nová připojení na veřejnou kanalizaci lze povolit pouze pod podmínkou, že kolaudace navrhované stavby bude provedena až po přestavbě čistírny na potřebnou celkovou výhledovou kapacitu, případně po dostavbě kmenového sběrače a přepojení čistírny na ÚČOV Praha.
