
Příloha č. 2.1.5.2

Počet stránek:1 List č.:1

adresa:

číslo 
bodu Y X Z1

terén KOD Z2
vrch potrubí Poznámka Typ Popis

1 741119.370 1042963.750 189.100 187.600 hydrant H80-1250
2 741119.370 1042963.750 187.600 T80/80
3 741119.220 1042964.000 187.580 RP150/80
4 741116.190 1042964.460 189.200 187.550 šoupě Š150
5 741118.005 1042965.158 187.650 NP150/63
6 741118.340 1042969.080 189.250 187.650 kohout K 63
7 741111.270 1042967.750 187.460 konec veřejné části přípojky rPE 63
8 741118.310 1042969.640 187.550 NP150/63

…
…

…
…

33 741115.320 1042987.400 187.340 rušená roura L150
35 741127.170 1042972.800 189.200 polohopis

Za technický popis odpovídá: Petr Nováček
Datum: Datum: 22.5.2005
Razítko: Razítko:
Podpis: Podpis:

katastrální území:

před záhozem

S-JTSK
výškový systém:
souřadnicový systém:

ul.Kolmá 12, Praha7
GEODET s.r.o.

PVS, a.s., Cihelná 3, Praha1
1.ETAPA

název akce:

Geodetické zaměření Technický popis bodu

geodetické zaměření provedl:

zaměření před záhozem nebo po záhozu:
evidenční číslo přidělené PVK, a.s.: 950

třída přesnosti:

Praha 1

VODOVODNÍ ŘAD - A - UL. JIRSÍKOVA DN 150

Tabulka souřadnic geodetického zaměření skutečného provedení stavby s technickým popisem zaměřených bodů

stavebník:
evidenční číslo stavby u stavebníka:

KsK

číslo a označení etapy stavby:

Ing.Novák Jan, ul.Karmelická 12, Praha1

154/90

Karlín

Za geodetické údaje odpovídá: Ing.Jan Novák
20.5.2005

městská část:

BPV

zhotovitel:

3

geodetické zaměření ověřil:

1/1


