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Pouzité armatury - kanalizace
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VZOR

nazev akce: JEDNOTNA KANALIZACE UL. PERUNOVA DN 500
katastralni Uzemi: Vinohrady

méstska cast: PRAHA 3

¢islo a oznaceni etapy stavby: 1. etapa

stavebnik: PVS, a.s., ul. Cihelna 3, Praha 1
evidencni ¢&islo stavby u stavebnika: 3434

zhotovitel: Pragis a.s., Budovatelska 286, Praha 9-Satalice
evidenc¢ni Cislo pridélené PVK, a.s.: 1232

Specifikace armatury

Cislo dovoleny . L Ovladani uzaviraci armatury
bodu GZ T DN tlakova [stavebni délka| pracovni t@l;o;: rgjtrgg s typové oznaceni
(mm) tfida - PN (mm) pretlak armatury Al pneumaticky | typové oznaceni
(Mv.s) h (m) Q (IIs) manualni servopohon pohon vyrobce pohonu pohonu
1 Soupé 100 10 225 Hawle X Auma SA 10.1-F10
23 zpétna klapka 500 1 10 JMA
44 virovy regulator 200 1 600 3 29 PFT HSU 6s
S DNC-32-500-
55 Soupé 500 1 6 JMA Erox G X Festo PPV-A
Za vyplnéné Udaje od|Ing. Josef KaStan Datum:  15.3.2009 Podpis:




