Pfiloha ¢. 2.1.5.2

Tabulka soufadnic geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby s technickym popisem zamérenych boda

Pocet stranek:1 List ¢.:1
nazev akce: VODOVODNI RAD - A - UL. JIRSIKOVA DN 150
katastralni Uzemi: Karlin
méstska ¢ast: Praha 1
¢islo a oznaceni etapy stavby: 1.ETAPA
stavebnik: PVS, a.s., Cihelna 3, Prahal
evidencéni &islo stavby u stavebnika: 154/90
zhotovitel: KsK
geodetické zaméreni provedl: GEODET s.r.o.
adresa: ul.Kolma 12, Praha?
geodetické zaméreni ovéril: Ing.Novéak Jan, ul.Karmelicka 12, Prahal
soufadnicovy systém: S-JTSK
vySkovy systém: BPV
tfida pfesnosti: 3
zaméreni pfed zahozem nebo po zadhozu: pred zahozem
evidenéni &islo pridélené PVK, a.s.: 950
Geodetické zaméreni Technicky popis bodu
Gisl Z1 Z2 P .
t():osdz Y X terén KOD vrch potrubi e Typ Popis

11741119.370 [1042963.750(189.100 187.600 hydrant HB80-1250

21741119.370 [1042963.750 187.600 T80/80

3|741119.220 [1042964.000 187.580 RP150/80

4(741116.190 |1042964.460 [189.200 187.550 Soupé S150

5/741118.005 |1042965.158 187.650 NP150/63

6/741118.340 |1042969.080 |189.250 187.650 kohout K 63

71741111.270 [1042967.750 187.460 konec verejné ¢asti pripojky rPE 63

8/741118.310 |1042969.640 187.550 NP150/63

33]741115.320 |1042987.400 187.340 ruSena roura L150
35(741127.170 |1042972.800 (189.200 polohopis

Za geodetické daje odpovida: Ing.Jan Novak Za technicky popis odpovida: Petr Novadek
Datum: 20.5.2005 Datum: 22.5.2005
Razitko: Razitko:
Podpis: Podpis: U1




