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Priloha ¢. 1

Seznam nejvice pouzivanych a schvalenych vyrobku, splnujicich
predepsané technické parametry MS.



Méstské standardy vodovodl a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: PFilohy

Seznam vyrobku bézné pouzivanych na stavbach
vodohospodarskeé infrastruktury hl. m. Prahy
technické pozadavky

A. Obor kanalizace — skupiny vyrobku

| A.1 Betonové vyrobky

A.1.1 Zelezobetonové trouby

dimenze

DN (300, 400, 500), 600, 800, 1000, 1200, 1400

spoje

hrdlové s integrovanym tésnénim

kvalita betonu

pevnostni tfida min C 40/50

mrazuvzdornost XF4

odolnost proti chemické korozi XA2

Uprava vnitf. povrchu

¢edic, min. o = 180°, kanal. spladkova + jednotna

vyrobkova norma

CSN EN 1916

(vybér a parametry trub pro protlaky vzdy posuzuje spravce a provozovatel individualné)

A.1.2 Vstupni Sachty nové budované — dily Sachet

dimenze Sachty

a) DN 1000 / 800 / 600

b) DN 1200 / 800 / 600

c) DN 1500 / 800 / 600

d) DN 1700, 1650 / 800 / 600

vySkovy modul

250mm (h = 250, 500, 1000 mm)

sila stény

min. 120mm

spoje $achetnich dilcl

provedeni dle CSN EN 1917, obr. 2a, s integrovanym pryZovym
tésnénim

kvalitativni pozadavky dle CSN EN 681-1 Elastomerni t&snéni

stupadla

vidlicova, ocelova s ochrannym povlakem

vyrovnavaci prstence

h =60, 80, 100 mm, skladebné s konusem a s poklopem

dimenze stoky

a) DN 250, 300, 400, 500, 600 mm

b) DN 800

c), d) DN 1000, 1200 (dle vyrobce)

kvalita betonu

pevnostni tfida min C 40/50

mrazuvzdornost XF4

odolnost proti chemické korozi XA2

upravy Sachetnich den

Schvalenim aktualizovanych Méstskych standard( se povoluji
jen prefabrikovana Sachetni dna vyrabéna technologii
PERFECT bez dalsi upravy. Pro Sachetni dna svétlosti 1200,
1500 a 1800 mm vyrabéna standardni technologii se poZzaduje
beton Zlabu o pevnosti C 40/50 a Uprava Zlabu ¢edi€ovymi
prvky nebo kanaliza&nimi cihlami.

pouziti Sachetnich den
velkych priiméru

Informativni Udaje o moznostech lomu trasy, jednostranného

i oboustranného napojeni vedlejSich stok do Sachetnich den
DN > 1000 jsou uvedeny v textu a ve vykresové casti MS.
Konkrétni pfipady pouziti Sachetnich den DN > 1000 mm je
tfeba vzdy projednat s vyrobcem, spravcem a provozovatelem.

vyrobkova norma

CSN EN 1917
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A.1.3 Vstupni Sachty stavajici — dily Sachet pro sanaci

dimenze Sachty

DN 1000 / 800 / 600

vysSkovy modul

300mm (h = 300, 600, 900 mm)

sila stény 90 mm
spoje provedeni dle byv CSN s integrovanym tésnénim
stupadla Zebfikova s ochrannym povlakem

vyrovnavaci prstence

h =60, 80, 100mm, skladebné s konusem a s poklopem

prechodovy prstenec

h = 60 (pro pfechod konusu tl. 90 na vyrovavaci prstence tl. 120)

DN stoky

DN 250, 300, 400, 500, 600mm

kvalita betonu

pevnostni tfida min C 40/50

mrazuvzdornost XF4

odolnost proti chemické korozi XA2

A.2 Keramické vyrobky

A.2.1 Kameninové trouby a tvarovky

dimenze

DN: pFipojky 150, 200, stoky 250, 300-800, 1000, (1200)

spojovaci systém

hrdlové s integrovanym tésnénim, spoj typu F a C

systém F — pryZovy, jen pro DN < 200

systém C — polyuretanovy pro DN 2 200 (typ K nebo S)

povrchova uprava trub

trouby oboustranné glazované

trouby jen s vnitini glazurou (trouby vyrabé&né rychlovypalem)

tfida unosnosti

Vviz tabulkd

pouzitelné druhy
kameninovych trub

trouby s normalni pevnosti — Ize pouzit jen pro opravy

trouby s vysokou pevnosti — pouziji se pro videchny nové
stavby

trouby pro relining — pouziti schvaluje spravce a provozovatel

trouby pro razby a protlaky — schvaluje spravce a provozovatel

tvarovky

DN < 200: odbocky, kolena, redukce, pfechody,

DN 2 250: odbodky 90° (45°)

vyrobkova norma

CSNEN295-1,2,3,4,7,10
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Méstské standardy vodovodu a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: Pfilohy

A.2.2 Kanalizacni cihly

skladebné rozméry 65-71/115-123 / 240-250mm

objemova hmotnost kg/m3 min. 2000

pevnost v tlaku MPa min. 60 L

nasakavost % max. 7% o] s '

000

kyselinovzdornost % min. 95 \— L —' :

mrazuvzdornost 25 °C % max. 90 P — e

obrusnost dle Bshma cm? / max. 15 ' :
o L3 O

tvrdost povrchu (1-10) stupen min. 8

provedeni piné / dérované

tvarové kusy rovnobézka, kantovka, klin 1, klin 2, studnovka

Ize pouzit i kanaliza¢ni cihly z dovozu vyrabéné podle E DIN 4051

A.2.3 Kameninové stokové segmenty CS

kvalitativni parametry viz CSN 72 5250

délka vSech segment(i L = 500mm

pouziti pro vejcité i kruhové stoky

Oznaceni |A(mm)| B Cc D Vv a Hmotnost | DN stoky Pocet
(kg) vcm do kruhu
CS1-22 350 390 25 2200 115 18° 30 220 20
CS2a-32| 300 326 30 3200 140 | 10° 45° 35 160—-320 26-32
CS3-16 347 399 25 1600 120 | 25° 501 29 120-160 10-14
CS4-20 380 425 25 2000 120 | 21° 45 31 180—-200 14-16
CS5-24 405 445 25 2400 120 | 19° 20° 32 220-240 16-18
CS 6—-40 375 397 25 4000 120 | 12° 55° 29 400 32
CS 8—-48 385 404 25 4800 120 | 9° 11 30 480 38

A.2.4 Stokové vlozky jednopasové

kvalitativni parametry viz CSN 72 5250

délka vSech vlozek L = 500mm

pouziti pro vej€ité i kruhové stoky

prodej vlozek zajistuje vyhradné PVK

uhel napojeni pFipojky je 60°

Profil stoky Je b L L L L t t r [ Hmotn.
v kg

600 x 900
(600 x 1100)
700 x 1050
(700 x 1250)
800 x 1200
(80 x 1430)

60° | 200 | 355 | 510 [ 180 | 140 ( 70 | 120 | 25 | 1050 | 260 32

Rozméry v mm



Méstské standardy vodovodl a kanalizaci na izemi hl. mésta Prahy:

Pkilohy

A.2.5 Stokové zlaby

A.2.6 Sedlové, mechanicky upevitiované odbocky pro dodate¢né napojeni

Oznaceni L a r t | T1|[T2[T3|T4] b v1 v2 v3 | Hmot-
nost
v kg
VS 1 150 355 75 11023 | 31,5
120°
VS 2 175 398 875| 1148 | 33
VS 3 200 361 59 | 75,2 44
500 55120 [ 20 | 25 | 40 55
VS 4 90° 225 396 66 | 82,2 47
VS5 250 432 73 | 89,2 52
VS 6 45°36° | 400 353 31 35,4 40
kvalitativni parametry viz CSN 72 5250
délka zlabli L = 500 mm
pouziti pro vejCité stoky
prodej vlozek zajistuje vyhradné PVK

material kamenina
DN pfipojeni 150 (200 po uvedeni na trh)
provedeni h =40, 70, 100mm

material stoky

kamenina

beton

Zelezobeton

pouZziti dle sily stény trubni stoky
beton 60-110, KT 40—100 mm

Fidici norma CSN EN 295-4

vyvrt @ 200—201 mm (pro DN 150)

10




Méstské standardy vodovodu a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: Pfilohy

A.3 Malty pro zdéni

Pouzivaji se vyhradné specialni zdici malty pramyslové vyrabéné téchto vlastnosti :

pevnost v tlaku MPa min. 60
pevnost v tahu za ohybu MPa min. 8
pfidrznost smyk. zkouskou MPa min. 1,5
objemova hmotnost kg/m?® min. 2050
zrnitost mm 0-4
obrusnost dle Bohma cm?3/50 cm? max. 15
odolnost proti plisobeni agresivnich latek. | pH 5az9
vodotésnost V4

nasakavost % max. 6
doba zpracovani minuty max. 30

Pro lepeni se pouzivaji vyhradné specialni materialy téchto vlastnosti posuzované
dle kombinace norem EN12004 (lepici tmely) a EN1504 (materialy pro sanace)

pevnost v tlaku po 28 dnech MPa min. 50
pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech MPa min. 8
pevnost v tlaku po 2 hodinach MPa min. 10
pevnost v tahu za ohybu po 2 hodinach MPa min. 5
smrsténi mm max. 0,6/1 m
pfidrznost smyk. zkouskou dle EN 1504-3 MPa min. 1,5
pFidrznost pfi normalnim ulozeni (bé&zné zrani vzorku v | MPa min. 1,5
laboratornich podminkach za sucha)

pridrznost po ponofeni do vody (vzorek je po MPa min. 1,5
pocate¢nim zrani v suchém prostfedi ponofen do vody)

pridrznost po tepelném starnuti (pfi vysSich teplotach — [ MPa min. 1,5
vzorek je zatézovan cyklicky vyssi a normalni teplotou)

pFidrznost po cyklech zmrazeni a rozmrazeni MPa min. 1,5
(vzorek je podrobovan cyklim zmrazeni a rozmrazeni)

objemova hmotnost kg/m? min. 2050
mrazuvzdornost cykly 50

zrnitost mm 04
obrusnost dle Béhma cm®50 cm? [ max. 15
odolnost proti plsobeni agresivnich latek pH 5az9
vodotésnost mm max. 5 pfi tlaku 5 bar
nasakavost % max. 5
odolnost proti chem. latkam — CHLR po 125 cyklech g/m? max.136
teplotni roztaznost K-1 max. 11*10
modul pruznosti v tahu MPa min. 27
rozlivova zkouska mm max. 150
doba zpracovani minuty max. 40

1



Méstské standardy vodovodl a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: PFilohy

A.4 Vyrobky z taveného ¢edice

Zakladni vilastnosti ¢edice

parametr jednotka hodnota
tvrdost dle Mohse 8

objemova hmotnost kg.m?3 2900 az 3000
pevnost v tlaku MPa 450
obrusnost cm?®/50 cm? max. 15
odolnost proti opotfebeni mm? 110
nasakavost % hmotn. 0

rozp. v kyseliné sirové % hmotn. 9

A.4.1 Stokové zZlaby (se zdmkem nebo bez zamku)

.. Zakladni | Hmotnost Vyska Sitka zlabu | Polomér Vyska
tha:;;' rozmeér zlabu zlabu dna bocnice
(b/h) v.ecm (kg) (V) mm (A) mm R mm (hb) v mm
PN I 60/110 24,5 265,4 471,0 150 348,5
PNII 70/125 26,0 276,3 521,4 175 435,5
PN IlI 80/143 245 238,8 521,3 20 267,7
PN IV 90/160 25,5 246,2 562,2 225 336,3
PNV 100/175 26,5 252,7 601,1 250 3411
PN VI 110/187 24,0 198,6 590,4 300 385,7
PN VII 120/200 28,5 2445 7041 350 396,3
PN VI 130/210 24,0 166,8 650,2 400 451,7
PN IX 140/220 * * * * *
PN X 150/230 * * * * *
PN XI 160/240 26,0 148,5 751,7 550 *

* — podle pozadavku zakaznika

4 | ddka330mm | dska 30mm

12



Méstské standardy vodovodu a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: Pfilohy

A.4.2 Radialni tvarovky (pro vylozeni kruhového prufezu)

R alfa Hmotnost R alfa Hmotnost
150 60° 3,90kg 400 30° 4,70kg %
150 90° 5,80kg 400 45° 7,20kg h
150 120° 7,80kg 400 60° 9,40kg ’
200 60° 5,00kg 447 30° 5,50kg /7\
200 90° 7,50kg 447 45° 8,00kg ," ,/
200 120° 10,00kg 500 30° 6,10kg 1 \
250 60° 6,50kg 500 45° 8,90kg \\
300 30° 3,75kg 550 30° 6,60kg
300 45° 6,00kg 600 30° 7,25kg
300 60° 7,50kg 648 30° 7,70kg <%
350 30° 4,25kg 705 20° 5,60kg N
350 60° 8,50kg 1020 18° 7,30kg

A.4.3 Vykres tvarovky ZPNI, ZPNIl, bo¢nice B1000

1100

;/ 4

\\‘

Vejcity tvar stoky
prazského normalu 600/1100

PN I

600

33

~10]

N

Ceditova kanali
Zlab ZPN |

Ceditové kanalizaéni tvarovka

ocnice B 1000
délka 250 mm
hmotnost 5,2 kg

izaéni tvarovka

délka 250 mm
hmotnost 6,5 kg

Vejity tvar stoky
prazského normalu 700/1250

PN Il

700

13

opatfeny zdrsnénim (rastrem)
i strany tvarovky.
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A.4.4 Cedicové cihly

skladebné rozmeéry 250/125/65
provedeni pIné, lozné plochy vrubované
tvarové kusy rovna, 1/2 rovna, kantovka, 1/2 kantovka, klin, 1/2 klin
ROVNA KANTOVKA KANALIZACNI KLIN KANTOVKA 1/2
53kg 5,0kg D 240/115/80/50 JR - 5,3 kg 24kg
&
‘_17 &
6 |V

A.4.5 Cedi¢ové protlaéovaci trouby

dimenze DN mm 200, 300, 400, 500, 600
délka trub L mm 1000

sila stény t mm 20-44 (dle priméru)

min. pevnost v tlaku MPa min. 300-450 MPa

max. protlaCovaci sila kN 1500-11600 kN (dle praméru)
mezni unosnost ve vrcholovém zatizeni | KN/m 40-95 kN/m (dle priméru)

spoj

pryzové tésnéni s pfevlecnou spojkou

(vybér a parametry trub pro protlaky vzdy posuzuje spravce a provozovatel individualné)

A.4.6. Cedi¢ové stokové vlozky jednopasové

dimenze pfipojky mm 200
vejcité tfida (L), 1., 1., (VL)
pro stoky -
kruhové DN (800), 1000, 1200, (1400)

zdici malta podle oddilu A.3.

Tuto podminku splfiuji napf. smési:
- EUFIX S (EUTIT, s.r.0.)

- Permapatch TH 35 (Fosroc)

- Ergelit Kombina KS 1 (Hermes Technologie)

K osazeni CediCovych prvki do konstrukce stok Ize pouZit vyhradné maltové smési
s minimalni hodnotou parametru pfidrznosti smyk. zkouskou (dle CSN EN 1324) 1,5 MPa.

A.5 Kovové vyrobky

A.5.1 Kanalizaéni trouby a tvarovky z tvarné litiny (podle CSN EN 598)

Pozadované fyzikalni a mechanické vlastnosti

parametr Jednotka Hodnota
mez pevnosti v tahu MPa 420
prataznost % >10
modul elasticity MPa 170 000
pokles modulu v ¢ase % 0
tvrdost povrchu HB 230

14
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Trouby pro gravitacni a tlakovou kanalizaci

dimenze mm DN 150-2000
stavebni délky m 6, 7, 8 (podle DN)
spoje typ hrdlové nasuvné standardni a zamkové

Uprava vnitfniho povrchu

zakladni: maltova vystélka

zesilena: polyuretan

Uprava vnéjsiho povrchu

z4kladni: zinek + epoxidovy natér

zesilena: polyuretan

Trouby jen pro gravitacni kanalizaci

dimenze mm DN 150-300
stavebni délky m 6m
spoje typ hrdlové nasuvné bez zamku

Uprava vnitfniho povrchu

zakladni: epoxi barva

Uprava vnéjsiho povrchu

zakladni: zinek + epoxi barva

kruhova tuhost

SN 32

PFi pokladce téchto trub musi byt pouzity vyhradné tvarovky a odbocky z tvarné litiny.

Tvarovky pro gravitaéni a tlakovou kanalizaci

dimenze mm DN 150-2000

stavebni délky m podle DN a druhu tvarovky

spoje typ hrdlové nasuvné standardni a zamkové
Uprava vnitfniho povrchu epoxid

Uprava vnéjsiho povrchu epoxid

pozadované typy tvarovek

odbocky, kolena, redukce, pfechody, spojky,
vstupni kusy

V&echny vyrobky z tvarné litiny musi vyhovovat pozadavkim CSN EN 598, ptipadné dal$im
pozadavkim spravce a provozovatele.

A.5.2

a) poklopy do komunikaci

Poklopy kanaliza¢nich Sachet

svétlost D mm 625, 800

tfida unosnosti D 400

tvar kruhovy

vétraci otvory 140 cm? ano (ne — jen dle pozadavku

provozovatele)

fidici norma

CSN EN 124

15
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Poklopy pro nové sachty a pro vyménu celych poklopt

Viko material tvarna litina
odvétrani ano (ne — jen dle pozadavku provozovatele)
svétlost 625mm (800 mm)
st. plocha opracovana, tlumici vlozka osazena ve drazce
oznaceni napis Prazsk& kanalizace a znak Prahy
zamykani ano, zamek schvaleného typu
otevirani oto€enim na kloubu, moznost vyjmuti a aretace
Ram material tvarna litina
vnéjsi & 785mm (1000 mm)
vstupni & 610mm (800 mm)

Podrobné provozni pozadavky:

Viko poklopu — celolitinové z tvarné litiny s kloubovym ulozenim a aretaci v oteviené po-
loze proti samovolnému uzavfeni. Tvar kloubu a jeho pouzdra musi byt konstruovan tak, ze
v uzaviené poloze nedochazi k jejich vzajemnému kontaktu, a tudiz k Zzddnému mechanické-
mu namahani. Vika poklopu odvétrana, s emblémem prazského znaku a s napisem ,Prazska
kanalizace“ a se opracovanou dosedaci plochou, s otvorem pro zamek schvaleny pro prazsky
stokovy systém (ZPV1V25S4, SUS). V silné frekventovanych komunikacich musi byt poklopy
vzdy opatfeny zamkem schvalenym pro prazsky stokovy systém (ZPV1V2554, SUS) a v samo-
nivelacnim provedeni.

Ram poklopu — typ BEGU celolitinovy z tvarné litiny s profilovanim na spodni dosedaci Casti
ramu zabraniujici posunu ¢&i otoCeni ramu, s opracovanou dosedaci plochou opatfenou elasto-
merovou tlumici vlozkou. Uprava kloubového uloZeni vika musi zabrafiovat zaneseni tohoto
prostoru inertnim materialem, resp. musi usnadnovat odtrzeni vika poklopu pfi jeho otevirani.
Pod tento ram se pouzije tlumici prstenec pfi osazovani do silné frekventovanych komunikaci.
Kromé vys$e popisovaného typu ramu Ize pouzit samonivelaéni poklop.

Vika poklopt BEGU - jen pro vyménu poskozeného vika v ramu BEGU

Viko material Seda litina
odvétrani ano, plocha otvori 140 cm?
svétlost DN 625
st. plocha opracovana, tlumici vlozka osazena ve drazce
oznaceni maly znak Prahy, napis Prazska kanalizace
zamykani ano, zamky schvaleného typu

b) Poklopy vybranych objektl stokové sité — dle poZzadavku spravce a provozovatele

svétlost D mm 625
tfida unosnosti D 400
tvar poklop kruhovy
ram kruhovy nebo pravouhly — na desku

vétraci otvory ano (ne — jen dle poZadavku provozovatele)

Fidici norma CSN EN 124
zamykani ano, zamek schvaleného typu (SUS, ZP 001)
otevirani oto€enim na kloubu, mozZnost vyjmuti a aretace
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c) Poklopy vstupnich Sachet v nezastavéném tzemi mimo komunikace

material beton (plast — jen po projednani)

min. unosnost 20 kN

odvétrani ano (ne — jen dle pozadavku)

osazeni polodrazkou pfimo na konus (bez ramu)

Pouziti pouze pfi vyvySeni konstrukce vstupni Sachty nad uroven terénu.

d) Obdélnikové montazni poklopy objekt( stokové sité

Technicka data Varianta A | Varianta B
material Tvarna litina EN GJS 500 — 7

tfida unosnosti D 400 |

povrchova uprava Natér Cernou barvou

hmotnost 125kg [ 233kg

zamek Zamek ITT s ochranou proti zaneseni, kli¢
pocet A dild vika 2 (4 pfi zdvojeni) | 4

uhel otevfeni 90° (blokace) nebo 120°

vnéjsi rozméry A x B 880 x 880 (1650) 1260 x 1070
rozmeéry vika C x D 780 x 780 (1560) 1230 x 1050

max. rozmery otvoru 755 x 755 (1540) 1090 x 905

vyska 100mm 80mm

\ PxP1

| — ||’3

1

e) Poklopy zvlastniho provedeni — dle specifickych pozadavku

| (vybér a parametry téchto poklopl vzdy posuzuje spravce a provozovatel individualné) |

f) Typy zamku poklopt
SUS — poutiti pro svislé konstrukce s pozadavkem na vysoky stupefi zabazpeceni

ZP 001, pouziti u standardné vyrabénych poklopu a velkoploSnych vodorovnych poklopt
(zakryti montaznich otvorl, ¢erpacich stanic odpadnich vod, hradidlovych komor)

A.5.3 Vtokové mrize uliénich destovych vpusti

tfida unosnosti D 400

rozmér 500 x 500 mm

ram litinovy s betonem, bez vloZzky

kalovy ko$ typ A s otvory, nebo dle mistnich poméra zkraceny
oznaceni dle pozadavkl spravce komunikaci TSK

Fidici norma CSN EN 124

(Vybér typu vtokové mfize podléha schvaleni Technické spravy komunikaci HMP)
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A.5.4 Mrize ventilaénich otvoru stok

a) pouzije se puvodni ventilacni poklop

b) pouzije se novy poklop DN 600 v provedeni podle typu komunikace pokud plvodni
ventilaéni poklop je nepouzitelny

pozadavkim CSN

VSechny poklopy a nastavce pouzité k zabudovani do stokové sité musi vyhovovat vSem

EN 124 (kromé starych, znovu pouzitych ventilaci).

A.5.5 Stupadla a zebfiky

Zebriky

material a) ocel nekoroduijici dle CS EN 10088 nebo CSN EN 10088-3
min. jakost X6 Cr Ni Ti 18-10
b) legovany hlinik dle CSN EN 10204
¢) kompozitni materialy

tvar dle dokumentace projednané s provozovatelem

Fidici norma CSN EN 14396

unosnost podle €l. 4.4 uvedené normy

povrch pFicli dostatecné zdrsnén pro minimalizaci rizika uklouznuti

pozadavky dokumentace, prohlaseni o shodé, oznaceni CE a Stitkem

Zebtikova stupadl

a

material

a) ocel nekorodujici dle EN 10088 nebo EN 10088-3
min. jakost X6 Cr Ni Ti 18-10

b) ocel podle CSN EN 10025 (1-6)
nebo CSN EN 10080

Sifka nosného
profilu

min. 20mm

tvar se zvySenou hranou, vzorovana nastupnice
Fidici norma CSN EN 14396
povrchova a) bez upravy jen po dohodg, jinak plastovy povlak
Uprava podle
materialu
b) plast. povlak min. tl. = 2,5mm
pozadavky prohlaSeni o shodé a certifikat shody

Kapsova stupadla

material a) Seda litina — vzdy k osazeni do cihelného zdiva

b) plast, jadro ocel (jen pfi vyrobé Sachetnich prvku) ‘
rozmeéry a) 196/136/128

b) 200/180/140 n
povlak bez povlaku
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Vidlicova stupadia

materil eda litina dle CSN 422410, 20
rozmeéry 270/140/15 R e
povlak bez povlaku E”_/
Fidici norma CSN 13 6350 Ly .
pouziti pouze pfi doplnéni chybéjicich stupadel
starych Sachet se sténou 90 mm _
Stupadle tvar & &SN 13 6350

Lavky, zabradli, konstrukce apod.

material ocel nekorodujici dle EN 10088 nebo 10088-3
min. jakost X 6 Cr Ni Ti 18-10
kompozitni materialy piz A.ﬂ

fidici norma CSN 74 3282

navrh konstrukce podléha vzdy individualnimu projednani se spravcem
a provozovatelem

A.5.6 Armatury — uzavéry a zpétné klapky

S ohledem na obsaznost a podrobnost pozadavk(l na tento druh vyrobkd uréenych
k zabudovani do stokového prostfedi se odkazuje na specifikaci uvedenou v textové ¢asti.

A.5.7 Provizorni hrazeni

pouziti vyznamné objekty stokové sité (spojné a rozbo¢né komory, odleh&ovaci
komory, shybkové komory apod.

material drazek | U profily z antikorozni oceli
material hradidel | uzaviené profily z eloxovanych slitin na bazi Al

A.5.8 Regulatory pratoku

regulacni prvky [ a) regulaéni kanaliza¢ni Soupata
b) virové ventily
pruto¢ny profil a) min. 300mm
b) min. 200mm

A.5.9 Pred¢istici zafizeni na prelivu odlehéovacich komor

druh sklopné Cesle

Kazdy pfipad navrhu sklopnych €esli musi byt projednan po strance konstruk¢ni a materialové
s provozovatelem
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A.6 Plastové vyrobky

A.6.1

Kanaliza¢ni trouby z thermoplastli pro gravita¢ni kanalizaci

material

a) polypropylen (PP)

b) vysokohustotni, linearni polyetylen PE-HD 100

c¢) vysokohustotni, linearni polyetylen PE 100 RC

d) vicevrstve trouby na bazi PE 100 RC a trouby s oplasténim

e) polyvinylchlorid (PVC)

technické normy

a) CSN EN 1852 (sada)

b) CSN EN 12666 (sada),

c), d) smérnice DVGW (SRN)

e) CSN EN 1401 (sada)

PP + PVC trouby vyluéné hladké, plnosténné s obsahem plniv
do 5%

VSechny vyrobky z thermoplastd musi vyhovovat pozadavkim
citovanych pfisluSnych technickych norem

dimenze

DN: pFipojky 150, 200, stoky 250, 300, 400, 500, 600

spoje

hrdlové s integrovanym té€snénim, nebo svafované, x) PE trouby
musi byt vzdy spojovany svarem

kruhova tuhost SN

minimalné SN 12, Iépe SN 16 kN/m?

tvarovky

DN = 200: odbocky, kolena, redukce, pfechody,

DN = 250: odbocky 90°, 45°

konstrukce stény

oboustranné hladka, homogenni material v celém prifezu stény

preference vyrobki

a) trouby s vnéjSim i vnitfnim znacenim

b) trouby s ochranou povrchi proti mechanickému poskozeni

c) vyrobky s certifikovanou znackou kvality

pfipustné deformace

max. pfipustna trvala deformace ulozené trouby je 5% DN

max. pripustna deformace trub po zasypu je 3% DN

SDR

a) polypropylen (PP) hodnota SDR uvedena pro SN16 <24

b) vysokohustotni, linearni polyetylen PE-HD 100 <17,6

e) polyvinylchlorid (PVC) <34

kontrolované
geometrické vlastnosti

tvar a jmenovité rozméry

stfedni vnéjSi pramér

tloustky stény

ovalita

tolerance

Plati ustanoveni technickych norem uvedenych v této tabulce
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A.6.2 Potrubi pro tlakovou kanalizaci

material

Vysokohustotni linearni polyetylen PE-HD, PE 100 RC.

Pro trouby uréené pro protlaky je pozadovano dolozeni certifikatu
kvality PAS 1075, nebo jiného certifikatu shodného rozsahu. Na
zakladé odsouhlaseni spravce se pfipousti dolozeni certifikatu kvality
(PAS 1075) pouze pro granulat véetné certifikatu ISO nebo jiného
obdobného dokladu eliminujiciho pouziti pfisad a plniv nad 5 %.

technicka norma

CSN EN 13244 - ¢ast 1,2,3,4,5,7

MRS 100

SDR 11

spoje svafované na tupo nebo elektrotvarovkou
barevné provedeni podélné pruhy hnédé

tvarovky pozadavky yiz B.2.1

kontrolované
geometrické vlastnosti

tvar a jmenovité rozméry

stfedni vnéjSi primér

tloustky stény

ovalita

tolerance

Plati ustanoveni technickych norem uvedenych v této tabuilce.

preference

trouby s vné&jsi ochrannou vrstvou (integrovanou nebo oplasténou)

a vyrobky s certifikovanou znackou kvality

A.6.3 Sedlové, mechanicky upeviiované odbocky pro dodateéné napojeni pripojek

poZadavek dodatecné napojovani pfipojek na stavajici stoky provadi vyhradné
provozovatel a pouziva ovéfené a vybrané typy sedlovych odboéek
dimenze moznost napojovani pfipojek DN 200 a 150 pro stoky DN = 400

A.6.4 Tlumici vyrovnavaci prstence poklopu $achet v rychlostnich komunikacich

material ROVASPUR — polymerni systém na bazi polyuretanu

rozméry kompatibilni s betonovymi vyrovnavacimi prstenci poklopt Sachet
pouziti vyhradné na zakladé pozadavku spravce a provozovatele
zakladni vlastnosti materialu | stanoveni jednotky Rovaspur 65 Rovaspur 90
hustota DIN 53479 g/cm? 1,26 1,26
tvrdost dle Shore 200 C 20 °C 65/5 90/5
pevnost v tahu DIN 53504 Mpa 30 42
taZznost DIN 53504 % 600 500
odrazova pruznost DIN 53512 MPa 45 40
deformace tlakem DIN 53517 J/m? 50 35
otéruvzdornost DIN 53516 mm? 50 55
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A.6.5. Orientacni tabulky

Pozadavky na orienta¢ni tabulky kanaliza¢nich zafizeni co do materialu, rozmérd a provedeni
jsou shodné s pozadavky na orientacni tabulky pouzivané ve vodarenstvi. OdliSuji se vSak
barevnym provedenim — hnédy podklad, bila pl’smena| (viz B.2.3]

A.7 Vyrobky z kompozitnich materiald

A.7.1  Trouby ze skelného laminatu — pro gravitaéni kanalizaci

technicka norma CSN EN 14364

technologie vyroby Pouzivaji se vyhradné vyrobky vyrabéné technologii
odstfedivého liti, nebo spojitého navijeni vidkna.
Sklolaminatové potrubi je mozno pouzivat pouze
pro destovou kanalizaci.

pouzitelné dimenze DN = 300mm

kruhova tuhost SN min. 12 000 N/m?

vychozi suroviny skelné vlakno, kifemity pisek, polyesterova pryskyfice

vnitfni linerova vrstva Cista pryskyfice o sile min. 1,5mm

spoje presuvka vhodného typu

pfipustné deformace max. pfipustna trvala deformace ulozené trouby je 5% DN

tvar trub kruhové, vejcité a jiné, ale vzdy pouze pfimé

preference vyrobky s certifikovanou znackou kvality

VSechny vyrobky z reaktiplastq vyztuZené skelnymi vlakny pouZité pro vystavbu kanalizace
musi vyhovovat pozadavkum CSN EN 14 364 (resp. ISO 10 467) nebo vy$Sim pozadavkim
spravce a provozovatele.

DalSi podrobné technické pozadavky:

1) pro dodavky GPR — potrubi nesmi byt kombinovany rozmérové fady A a B, specifikované
vySe uvedenymi normami. Z dlivodu rozmérové presnosti a vyrobnich toleranci jsou
upfednostnény dodavky v rozmérové fadé B,

2) tlakova tfida PN tlakovych rozvodd musi splfiovat kritéria planované Zivotnosti s ohledem
na provozni tlak v potrubi,

3) pfi uloZeni potrubi do zemé& se standardné voli tuhost SN 12000. Volba této nebo vyssi
tuhosti musi byt vzdy ovéfena statickym vypoé&tem v souladu s pozadavky CSN EN 1295-1
a vypocty museji respektovat hodnoty dlouhodobé tuhosti pro planovanou Zivotnost. Jiné
metody vypoctu museji byt provedeny a odsouhlaseny specialisty pro statiku potrubi,

4) trouby a tvarovky musi mit vnitfni povrch opatfen nevyztuzenou staticky neucinnou vrstvou
pro ochranu proti abrazi vnitfniho povrchu v tloustce min. 1,5mm. Test odolnosti proti obrusu
musi byt proveden pfi 500 000 cyklech,

5) potrubi musi odolavat chemické agresivité odpadnich vod (vyjimecné prostfedi v misté
ulozeni) v rozsahu pH 3 az pH 10 pfi béznych klimatickych teplotach,

6) potrubi musi odolavat u¢inkim béznych ¢Cisticich trasek s tlakem vody na trysce 80 bar(
bez ohledu, jak je tryska velka, jak je orientovana a vzdalena k vnitfnimu povrchu potrubi,

7) spoje trub a tvarovek musi garantovat tésnost spoji. Z tohoto dlivodu jsou predepsany
spoje se dvoukomorovym tésnicim profilem. Jednokomorovy tésnici profil na jedné strané
spojky muUze byt pouzit pouze ve zvlast odlvodnénych pfipadech,

8) vyrobce nebo dodavatel musi byt schopen jakost dodavanych vyrobkl a splnéni
pozadovanych kritérii dokladovat ze zkou$ek a testovani svych vyrobkd. Metody testovani
museji byt podle normovych postupt stanovenych EN nebo ISO normami. Dokladovani jakosti
a parametrd maze byt pouze z mezinarodné (v ramci EU zemi) uznavanych a certifikovanych
zkuSeben.
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A.7.2. Konstrukéni prvky z tazenych kompozitnich materialt

technologie vyroby

pultruze (kontinualni tazeni)

materialova struktura

skelna rohoz, skelny roving, pryskyfice (nenasyceny isoftalovy

kompozitd polyester, vinylester)
hustota 1,8 t/m?

pevnost 720 MPa

modul pruznosti 19 GPa

navrh konstrukce

podléha vzdy individualnimu projednani se spravcem
a provozovatelem

pouzii pro

roSty, schodisté, zebfiky, podesty, zabradli, nosné konstrukce,
lavky apod.

provozni poZzadavky

dle CSN 74 3282

B.4 Barevné provedeni nadzemnich objektt

fasady vzor RAL 1032 nebo 1023

okapy a svody, pfipadné palubkové podbiti, Palisandr vzor RAL 8017

okna, dvefe

sokly Martmolit (zrnitost stfedni — 3mm)

¢. barvy MAR2 0076

Barevné provedeni plati pokud ufad neurci jinak
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Seznam vyrobku bézné pouzivanych na stavbach
vodohospodarské infrastruktury hl. m. Prahy
technické pozadavky

B. Obor vodovodu — skupiny vyrobku

[ B. 1 Kovové vyrobky

B.1.1 Tlakové trouby z tvarné litiny
Zakladni vlastnosti

Min. pevnost v tahu DN 40-2000 MPa 420
Min. prataznost po poruseni | DN 40-1000 % 10
DN 1100-2000 % 7
technicka norma CSN EN 545
spoje hrdlové / pfirubové
tésnéni spoju elastomerovy krouzek
ochrana vnitiniho povrchu viz text. ¢ast Kap. A.4.1.2
vnitfni povrchova uprava cementova
polyuretanova
epoxidova

ochrana vnéjSiho povrchu viz text. ¢ast Kap. A.4.1.2

vnéjsi povrchova Uprava dle CSN EN 545 | vrstva slitiny Zn+Al v min. 400 g/m?,
odstavec D.2.2 | epoxidova kryci vrstva

dle CSN EN 545 | EN 14628

odstavec D.2.3 EN 15189

EN 15542

vSechny vyrobky musi vyhovovat pozadavkim CSN EN 545

Stupen a zplUsob ochrany obou povrchi trub se liSi podle vyrobce i podle druhu trubniho
systému.

Vybér vhodné ochrany a trubniho systému je proto tfeba vzdy pfizpisobit mistnim podminkam
a projednat se spravcem a provozovatelem.
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B.1.2 Uzaviraci armatury

Soupata

provedeni s mekce tésnicim klinem s moznosti vymeény klinu a vietene

vieteno nestoupavé s valcovym zavitem, horni ¢ast se &tvercovym
profilem, nékruzek a vieteno z jednoho kusu, vedeni
otéruvzdorny plast s vysokou kluznosti

material tvarna litina GGG-40, GGG-50, ocel GS-C25N

pfipustné dimenze DN 40 — DN 350

tlakova tfida PN 10, 16, 25

stavebni délky

F4, F5dle CSN EN 558, -1, -2

vnéjsi povrch. Uprava

tézka protikorozni — slinovani epoxidovym praskem dle GSK,
Email-ETEC

vnitfni povrch. Uprava

slinovani epoxidovym praskem dle GSK nebo email
150—-400 pm

ovladani

zemni souprava, ruéni kolo, el. pohon

vyména ucpavek

bez vymeény (garance po dobu zivotnosti) vrichem pod tlakem

prislusenstvi

zemni soupravy tuhé nebo teleskopické, ofech z tvarné litiny

CSNEN 1074-1a2

normy
Klapky
provedeni klapkové uzavéry uzaviraci
Skrtici bezpecnostni rychlouavéry
material tvarna litina GGG-40, GGG-50,

pfipustné dimenze

DN 400 — DN 2200

tlakova tfida

PN 10, 16, 25

stavebni délky

F4, F5 dle CSN EN 558

vnéjSi povrch. Uprava

tézka protikorozni — slinovani epoxidovym praskem dle GSK,
Email-ETEC

vnitfni povrch. Uprava

slinovani epoxidovym praskem dle GSK nebo email 150-400 pm

ovladani pfevodovky pro zemni soupravu, ruéni kolo, el. pohon
normy CSN EN 1074 —1a 2
Ventily
pfipustné dimenze 1/2"-2"
tlakova tida PN 10
pouziti kulové nebo Sikmé ve vodomérnych sestavach
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B.1.3 Hydranty

Hydranty podzemni

material

tvarna litina, nerez ocel, mosaz

pfipustné dimenze

DN 80 — DN 150

tlakova tfida

PN 10, 16

vnitfni povrchova uprava

slinovani epoxidovym praskem dle GSK nebo email 150—-400 um

vnéjSi povrchova Uprava

tézka protikorozni — slinovani epoxidovym praskem dle GSK,
Email-ETEC

zpusob vymény vnitfniho
télesa

bez vykopu a pod vodnim tlakem

zpusob vymeény pistu

bez vykopu

normy

CSNEN 1074 -1a 6

Hydranty nadzemni

material tvarna litina, nerez ocel, mosaz
pfipustné dimenze DN 80 — DN 100
tlakova tfida PN 10, 16

vnitini povrchova Uprava

slinovani epoxidovym praskem dle GSK nebo email 150-400 pm

vnéjSi povrchova Uprava

Epoxid, email, polyuretan, polyesterovy nastfik odolny vaci UV
zareni, dle GSK

provedeni

s lomovym bodem

zplsob vymeény pistu

bez vykopu

normy

CSN EN 1074 -1a 6

B.1.4 Vzdusniky

material

tvarna litina, nerez ocel

pfipustné dimenze DN 50 — DN 200
tlakova tfida min. PN 10
funkce samocinna

vnitfni povrchova uprava

slinovani epoxidovym praskem dle GSK nebo email 150-400 pm

vné&jsi povrchova Uprava

tézka protikorozni — slinovani epoxidovym praskem dle GSK,
Email-ETEC

normy

CSN EN 1074 —1a 4

B.1.5 Ventily k regulaci tlaku

material tvarna litina, nerez ocel
pfipustné dimenze min DN 40
tlakova tfida min. PN 10

funkce

samocinna, bez odpousténi mimo ventil, s moznosti dalk. ovlad.

vnitfni povrchova uprava

slinovani epoxidovym pradkem dle GSK nebo email 150—400 ym

vnéjSi povrchova Uprava

tézka protikorozni — slinovani epoxidovym praskem dle GSK,
Email-ETEC

normy

CSNEN 1074-1a5
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B.1.6 Prislusenstvi armatur

Orientacni tyce

material ocel s antikoroznim natérem

profil tyCe kruhovy, @ dle objimky orienta¢ni tabulky, horni otvor zaslepeny
vy8ka nad terénem min. 2m

barva modré a bilé pruhy a 250 mm

druh tuha nebo teleskopicka souprava

material tyce minimalné pozinkovana ocel, vy33i ochrana proti korozi je Zadouci
ochranny kryt plast

B.1.7 Spojovaci material pro pfiruby

Srouby dle CSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli
(DIN 1.4301) skupiny A2 v pevnostni

tfidé 70, Sestihranna hlava s metrickym zavi-
tem se standardnim stoupanim

matice dle CSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli
(DIN 1.4301) skupiny A2 v pevnostni tfidé 70.
Sty€né plochy matice (zavity a ¢ela) musi mit
odborné provedenou povrchovou ochranu
proti zadfeni za tepla vytvrzovanym kluznym
lakem o min. tl. 0,25um (na bazi PTFE, nebo
sulfidu molibdini€itého), Sestihranné s metric-
kym zavitem se standardnim stoupanim
Pouziti dodateCnych maziv se nepfipousti

podlozky dle DIN 125A, plocha, tfida oceli A2, vZdy
jeden kus podlozky z kaZzdé strany spoje
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B. 2. Vyrobky z plastt

B.2.1 Tlakové potrubi z plastl pro vodovodni fady a pripojky

material

a) polyethylen PE-HD 100

b) polyethylen PE-HD 100 s ochrannym plastém

c) polyethylen PE 100 RC

d) vicevrstvé trouby na bazi PE 100 RC a trouby s oplasténim

e) sitovany polyethylen PE-Xa s oplasténim PE-HD

f) Pro trouby uréené pro protlaky je pozadovano dolozeni
certifikatu kvality PAS 1075 nebo jiného certifikatu shodného
rozsahu. Na zakladé odsouhlaseni spravce se pfipousti dolo-
zeni certifikatu kvality (PAS 1075) pouze pro granulat véetné
certifikatu ISO nebo jiného obdobného dokladu eliminujiciho
pouziti pfisad a plniv nad 5 %.

technické normy

a) CSN EN 12201 (sada)

b) certifikace DVGW GW 335

c), d) Vyroba, vlastnosti a zkousky podle norem DIN a DVGW

e) CSN EN ISO 15875 (sada)

pfipustné dimenze d a) 40-225 mm
MRS 100
SDR 11

povrch trub

vné&jsi i vnitini

* Zcela hladky, €isty bez povrchovych defektu, zjevnych bublin,
pord a mikrotrhlin

* Vrypy vzniklé pfi pfepravé a manipulaci musi plosné vybihat
a jejich hloubka nesmi presahnout 0,001 dn

geometrické vlastnosti

tvar a jmenovité rozméry

stfedni vnéjsi pramér

tloustky stény

ovalita

tolerance

Plati ustanoveni technickych norem uvedenych v této tabulce

spoje

a) vodovodni fady — svarovy spoj, pfirubovy spoj jen pfi splnéni
kvalitativnich pozadavk( na lemové nakruzky

b) pfipojky — nasuvny nebo svérny nebo svarovy spoj

barevné provedeni

a) ¢erna s podélnymi modrymi pruhy (min. 4 pruhy)

b) modra — oplasténi

stari trub a tvarovek

potrubi pro pitnou vodu: max. 2 roky, star8i vyrobky nelze
pouzit

preference

vyrobky s vnéjSi ochrannou vrstvou
vyrobky s certifikovanou znac¢kou kvality

znovu zpracovatelny
a recyklov. material

neni povoleno pouzivat znovu zpracovatelny material z vnéj-
Sich zdroju a recyklovatelny material
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Tolerance sily stény trub a pfipustna ovalita v zavislosti na priiméru a SDR:

Jm. vnéjsi sila stény trubky pro PE-HD 80 a PE-HD 100 Max.

pramér dn SDR 11 SDR 17 SDR 17,6 Ovalita
mm e e e e e e Amm

min max min max min max

40 3,7 4,2 24 2,8 23 2,7 1,4
50 4,6 5,2 3 3,4 29 3,3 1,4
63 5,8 6,5 3,8 4,3 3,6 4.1 1,5
75 6,8 7,6 4,5 5,1 4,3 4,9 1,6
90 8,2 9,2 54 6,1 5,1 5,8 1,8
110 10 11,1 6,6 7,4 6,3 7,1 2,2
125 11,4 12,7 7,4 8,3 7,1 8 2,5
140 12,7 141 8,3 9,3 8 9 2,8
160 14,6 16,2 9,5 10,6 9,1 10,2 3,2
180 16,4 18,2 10,7 11,9 10,2 11,4 3,6
200 18,2 20,2 11,9 13,2 11,4 12,7 4
225 20,5 22,7 13,4 14,9 12,8 14,2 4,5
250 22,7 25,1 14,8 16,4 14,2 15,8 5
280 254 28,1 16,6 18,4 15,9 17,6 9,8
315 28,6 31,6 18,7 20,7 17,9 19,8 11,1

Nejdulezitéjsi tvarovky

kolena 90° vstfikovana lemové nakruzky pro oto&né pfiruby vstfik.

kolena 45° vstfikovana T-kusy vstfikované

oblouky 90° vstfikované T-kusy redukované vstfikované

oblouky 90, 60, 45, 30, 22, 11° odboclky vstfikované

oblouky 90, 60, 45, 30° ze segmentl redukce
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Pozadavky na tvarovky

MRS 80, 100
SDR 11, 17
povrch hladky,bez vizualnich vad, pfipustné pouze technolog.

nerovnosti

geometrické vlastnosti

tvar a jmenovité rozméry

tloustky stén

ovalita hladkych koncl

stfedni vnéjSi prGmér koncu pro svarovani

tolerance

Uhel svarov. kolen a pocet
svard

maximalni thel pro jeden svar je 30° svafované koleno 90° musi
byt svareno ze 4 dili se 3 svary !!!

svary uhlovych dilu

svarovat uhlové dily tvarovek (kolen apod.) na stavbé je zakazano

Pozadavky na lemové nakruzky

» pfipojeni nakruzku k potrubi — svarem na tupo nebo el. tvarovkou,

* pfi spoji el. tvarovkou — kalibrace nakruzku v celé délce zasunuti,

» dodrzeni stanovenych rozméra a toleranci,

» rovinnost plochy styku s t&ésnénim a jeji kolmost k ose potrubi,

» (max. pfipustna odchylka povrchu od roviny je cca 0,003 d),

+ zesileni styku mezi lemem a nakruzkem,

» dodrzeni urené sily nakruzku h1 i pfi obrobeni stykové plochy,

» stejnorodost hmoty je nezbytna. Znamky a projevy spojeni hmoty na neobrobenych plochach

se nepfipousti.

Rozméry lemovych nakruzku a to€ivych pfirub musi vyhovovat ISO 9624.

kruhové potrubi
(jen pro svar na tupo)

ramér

vstfikované koleno 90°

z z1

il h1

ha

rrrrrr

da

d3

@4

d3
d4

kratky lemovy nakruzek (pro
svar na tupo i el. tvarovkou)

e

koleno 90° z dilt potrubi

(pro svar na tupo i el. tvarovkou)

Pozaduje se, aby zhotovitel stavebnich praci pouzival na stavbé tvarové kusy vyrobené
vyrobcem potrubi, jehoz trouby jsou na stavbé pouzity! (Pokud jsou soucasti vyrobniho

sortimentu vyrobce trub.)
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B.2.3 Orientacni tabulky

tvar, velikost, popis
provedeni

viz vykresova Cast

znaky vlisovany v celém prufezu, nerozebiratelné zaklapnuti

barevné provedeni

armatury a Sachty — modry podklad, bilé pismo

hydranty — ¢erveny podklad — bilé pismo

15 30

S 151

105

CING

158
L2

Ha131

105

B. 3 Vyrobky z kompozittl

B.3.1 Konstrukéni prvky z tazenych kompozitnich materiald

technologie vyroby

pultruze (kontinualni tazeni)

materialova struktura

skelna rohoz, skelny roving, pryskyfice (nenasyceny isoftalovy

kompozitt polyester, vinylester),
hustota 1,8 t/m?3

pevnost 720 MPa

modul pruznosti 19 GPa

navrh konstrukce

podléha vzdy individualnimu projednani se spravcem
a provozovatelem

pouziti pro

roSty, schodisté, Zzebfiky, podesty, zabradli, nosné konstrukce,
lavky apod.

provozni pozadavky

dle CSN 75 0748, TNV 75 0747
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Priloha €. 2

Rozdéleni kompetenci spravce (PVS, a. s.), a provozovatelu
(PVK, a. s. a dalSich), pfi projednavani staveb cizich investor,
OMI MHMP a Méstskych €asti hl. m. Prahy.

Rozdéleni kompetenci spravce a provozovatele

a) Obecné plati, Ze pfi ziskavani stanoviska vlastnika technické infrastruk-
tury pro ucely projednani stavby v fizenich dle zakona &. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, se, provozovatel vyjadfuje do 12 EO, PVS bez omezeni
poctu EO.

b) V pfipadech, kdy se vyjadfuje jak spravce, tak i provozovatel, plati, ze
v pfipadé rozpornych stanovisek ma pfednost stanovisko spravce jakozto
zastupce vlastnika technické infrastruktury.

Kompetence spravce
Do kompetenci spravce patfi zejmeéna:

a) Vyfizovani veSkerych majetkopravnich zalezitosti, tykajicich se pozemku
a nemovitosti ve spravé PVS, a. s.

b) Projednavani uzemné planovaci dokumentace.

c) Vyjadfovani se:

- ke v8em fazim pfipravy a realizace staveb vodnich dél (vodni dilo
ve smyslu zékona €. 254/2001 Sb., vodni zakon), a to v€etné vyjadreni
pro ucely vydani kolaudacniho souhlasu, (investi¢ni zameér, dokumen-
tace k Uzemnimu fizeni, dokumentace ke stavebnimu fizeni, realizaéni
dokumentace, dokumentace zmén stavby pfed dokon&enim, dokumen-
tace skute¢ného provedeni apod.),

- k nevodohospodafskym liniovym, dopravnim a pozemnim stavbam
za pfedpokladu, ze pfedmétna stavba muze mit vécnou nebo ¢asovou
vazbu na planované investiéni akce spravce, nebo kdy provozovatel
shleda ucelnym takovouto vazbu vyvolat s ohledem na nevyhovujici
stav provozovaného majetku,

- k pfipojovani samostatnych nemovitosti a skupin objektl, vyzadujicich
roz8ifeni nebo rekonstrukci vodovodni nebo kanalizacni sité.

d) Vydavani souhlasu k pfelozkam vodovodl a kanalizaci. (Zadost o sou-
hlas k pfelozkam musi obsahovat stanovisko provozovatele.)

e) Zastupovani Obce hl. m. Prahy, jako vlastnika vodohospodarského in-

frastrukturniho majetku, ve vSech Fizenich vedenych organy statni spravy
a dalSimi statnimi organy.
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f) Rozhodovani o pfipojovani mimoprazskych odbérateld na vodovodni
a kanaliza¢ni systém, ktery je ve spravé PVS, a. s.

g) PFipojovani prazskych odbératelt a producentl odpadnich vod na mimo-
prazské systémy.

h) Zajisténi uzavirani smluv:

- 0 budoucich darovacich smlouvach, tykajicich se vodohospodarské
infrastruktury mezi tfeti stranou a Obci hl. m. Prahy, zastoupenou
PVS, a. s.

- 0 spolupraci v prabéhu pfipravy a realizace vodniho dila, uzaviranou
mezi spravcem, provozovatelem a tfeti stranou (stavebnikem).

- 0 spolupraci a zajisténi pribéhu pfipravy a realizace pfelozek vodo-
hospodarskych zafizeni vodovodU a kanalizaci, uzaviranych mezi Obci
hl. m. Prahou, zastoupenou spravcem, a tfeti stranou (stavebnikem).

i) PFiprava darovacich smluv tykajicich se vodohospodarské infrastruktury
mezi tfeti stranou a Obci hl. m. Prahy.

i) Vyjadfeni se pro potfeby uzemniho rozhodnuti a povoleni odbéru vody
a terminu zahajeni odbéru.

lll. Kompetence provozovatele

Do kompetenci provozovatell patfi zejména:

a) Vyjadfovani se:
- k nevodohospodarskym liniovym, dopravnim a pozemnim stavbam
za ucCelem zajisténi ochrany provozovanych vodnich dél,
- ke stavbam, které po dokonc&eni nebudou ve spravé PVS, a. s., a ostat-
nim ¢innostem v ochrannych pasmech vodnich zdroja,
- k vodohospodarskym stavbam souvisejicich se stavajici provozovanou
infrastrukturou, s tim Ze plati Il. B).

b) Vydavani stanovisek k pfelozkam vodovodu nebo kanalizace slouzicich
jako podklad pro rozhodovani spravce.

c) Vyfizovani vSech zalezitosti v celém procesu pfipojovani jednotlivych ne-
movitosti na stavajici vodovodni a kanalizacni sit pfipojkou za pfedpokladu,
Ze v pfipojované nemovitosti neni zadné vodni dilo, ani pfipojka neni sama
vodnim dilem a kapacita stavajiciho zafizeni je dostatecna. V pfipadech, kdy
sougasti pripojky je i vodni dilo (pfedgistici zafizeni, domovni COV apod.),
provozovatel v celém procesu vystavby projednava ¢ast investice tykajici se
pfipojeni nemovitosti na vodovodni sit a vlastniho domovniho odvodnéni,
avsak bez posouzeni vodniho dila. Posuzovani vodniho dila patfi do kompe-
tence spravce.

d) Poskytovani udaju o stavajici vodovodni a kanalizaéni siti.
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e) Poskytovani udaji o tlakovych pomérech ve vodovodni siti a kapacitach
kanalizaéni sité.

f) Dohled budouciho provozovatele pfi realizaci vodnich dél a to v€etné vy-
jadreni k realiza¢ni dokumentaci a dokumentaci skuteCného provedeni sta-
veb vodnich dél.

h) Zastupovani spravce pfi vyjadfovani pro ucely vydani kolaudaéniho sou-
hlasu vodnich dél (s vyjimkou gistiren odpadnich vod, upraven pitnych vod
a pfedcisticich zafizenich a staveb vodnich dél, kde je stavebnikem PVS).

i) Vyjadfovani se pro potfeby uzemniho rozhodnuti a povoleni odbéru vody
vcetné technickych podminek (nové fady a pfipojky, tlakové poméry, pfipad-
né Cerpaci stanice na vnitfnim vodovodu apod.).

j) Projednani stavenistni pfipojky vody, tj. do¢asné pfipojky odbéru vody pro
stavby objektd.

k) Projednani projektové dokumentace a podminek pfipojeni pfipojky vody
nahrazujici pfipojku stavenistni.
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Priloha €. 3

Pozadovany obsah jednotlivych stupnu projektové
dokumentace predkladanych k vyjadreni PVS a PVK

Slozeni dokumentace pozadované pro jednotlivé stupné Fizeni vychazi ze zakona

€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho
provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Z hlediska PVS, jako
spravce vefejnych vodovodl a kanalizaci hl. m. Prahy, a PVK, jako provozovatele
téchto vodovodUl a kanalizaci, vyzadujeme v rGznych fazich posuzovani planovanych
investic (investiéni zamér, DUR, DSP nebo spole¢ného povoleni (zejména nasledujici
informace (plati pro rozsahlejSi vystavbu, pro malé stavby plati pfimérené):

1. Investi€ni zamér (studie).

Investi¢ni zaméry (studie) je doporu€eno vypracovat v pfipadé rozsahlych a kompliko-
vanych staveb, kdy Setfi ¢as nutny na pfipravu téchto staveb eliminaci pfipadného vy-
zadani doplfujicich informaci k podané dokumentaci k Uzemnimu fizeni (DUR). Studie
musi podle druhu obsahovat zejména:

A. PRUVODNI ZPRAVA

* |dentifikaCni udaje stavby a investora.

* Seznam vychozich podkladu.

* Popis souCasného stavu a zamysleny zamér stavby v kontextu SirSich vztahu
(pFisludnost ke kanalizacnimu povodi a vodarenskému pasmu, soulad s uzemné
planovaci dokumentaci a odvétvovymi generely).

* Rozdéleni zajmového uzemi na samostatné proveditelné stavby véetné jejich
vzajemnych vazeb, postup vystavby a ¢asové navaznosti.

* Provéfeni a popis Uzemnich limitd a omezujicich podminek pro realizaci (ochranna
pasma, stavajici technicka infrastruktura, dopravni vlivy a opatfeni, vliv staveb jinych
investorl, zatopova uzemi, geologicka omezeni, biokoridory, stavajici zelen aj.).

* Provedené prizkumy (inZenyrsko-geologicky, elektrochemicky, dendrologicky,
prizkum dopravnich vlivl, pasportizace dotéenych zafizeni apod.).

+ Stanoveni pozadavkl na dopliujici prizkumné prace.

+ Zasady dopravné inzenyrskych opatfeni.

+ Informace o vlastnickych vztazich k dot€¢enym pozemkim.

+ Kopie dokladl o projednani zaméru stavby.

+ Casové a nakladové udaje.

* Zhodnoceni pfipadnych variant fedeni.

B. VYKRESY

» Prehledna situace (M 1:5000-50000) s vyzna&enim vné&jSich vztahti (COV, VDJ,
nadfazena vedeni) a uzemnich limitQ.

* Celkova situace (M 1:500-2000) s nazvy ulic a vyznacenim uUzemnich limitd
a vyznamnych soubé&znych (i planovanych) vedeni technického vybaveni.

* Generelni hydrotechnicka situace.
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» U gravitaCnich kanalizaci zjednoduSeny podélny fez s vyznacenim limitnich vySko-
vych kFizeni.
* Schéma atypickych stavebnich objektd.

2. Dokumentace k Uzemnimu rizeni (DUR).

A. PRUVODNI ZPRAVA

* |dentifikaCni udaje stavby a investora.

* Seznam vychozich podkladi dokumentace.

* Popis pozadavkul a pfipominek k pfipadnym predchazejicim studijnim pracim a jejich
splnéni.

* Popis stavajiciho stavu a vysledky nutnych prizkumu, pokud nepfedchazela
studijni dokumentace (inZenyrsko-geologicky a elektrochemicky jako podklad pro
volbu materialu a zakladani, dendrologicky prizkum a pruzkum dopravnich vliva,
pasportizace dotéenych zafizeni apod.).

* Informace o Uzemnich limitech pfedmétného Uzemi (ochranna pasma, zatopova
uzemi, biokoridory, stavajici zelen aj.).

+ Koncepce vodohospodaiského feSeni v kontextu SirSich vztahu (pfisluSnost ke
kanalizaénimu povodi a vodarenskému pasmu, tlakové poméry ve vodovodni
siti, navrh akumulacnich prostorti, naroky na upravu a Cisténi vod, charakteristika
a kapacita recipientu, jiné zpUsoby odvadéni povrchovych vod, soulad s Uzemnim
planem a odvétvovymi generely apod.).

* Bilanéni vypodty (prim. a max. pritoky, rocni spotfeba, navrh dimenzi dila).

* Navrh stavebnich materiald a technologii v zavislosti na provedenych doplfiujicich
prizkumech.

* Majetkopravni elaborat (informace o vlastnickych vztazich k dot€enym pozemkim,
seznam dotenych parcelnich Cisel).

+ Kopie dokladu o jednani s ucastniky stavby.

« Casové a nakladové Udaje.

B. VYKRESY

* Prehledna situace (M 1:2000-10000 (s nazvy ulic, vyznaCenim vné&jsich vztah(
(COV, VDJ, nadfazena vedeni (a Gzemnich limitc.

* Celkova situace (M 1:200-1000 (s vyS8kopisnymi udaji, nazvy ulic, hranicemi
stavby a s vyznacenim Uzemnich limitd a v8ech soubéznych (i planovanych) vedeni
technického vybaveni a vzrostlé zelené.

* U navrhu desStove, jednotné a modifikované kanalizace hydrotechnicka situace.

+ Situace s vyznacenim majetkopravnich vztahd k dot€enym pozemkim, s oznacenim
dotcCenych parcelnich Cisel a z nich vyplyvajici rozdéleni navrhu vodohospodaiského
zarizeni na budouci vefejna a nevefejna dila.

+ U gravitaCnich kanalizaci zjednoduSeny podélny fez s vyznaCenim limitnich
vyskovych kfizeni, jako prikaz realnosti navrhu odkanalizovani. (V jednodu$sich
pfipadech kéty dna a poklopu v situaci u uzlovych kanalizaénich Sachet.)

* Vzorovy pfiny Fez uloZenim pfevladajicich stavebnich material(, vychazejici
z provedenych prizkumu (hladina podzemni vody apod.).

* ZjednoduSené vykresy atypickych objektl se zakladnimi rozmérovymi kotami
a navrhem stavebnich materialt a technologii.

36



Méstské standardy vodovodu a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: Pfilohy

3. Dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP).

A. PRUVODNI ZPRAVA

Identifikacni udaje stavby a investora.

Seznam vychozich podkladd dokumentace.

Popis stavajiciho stavu a koncepce navrhu pfi spinéni pozadavkl a pfipominek
k DUR.

Informace o vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkium, seznam dotéenych
parcelnich Cisel.

Casové a nakladové udaje.

Clenéni na stavebni a technologické &asti.

Kopie dokladl o projednani dokumentace.

B. TECHNICKA ZPRAVA

e Popis technického feSeni stavebnich a technologickych ¢asti.

* Zhodnoceni provedenych prizkumi a navrh dalSich Potfebnych doplfujicich
prazkumd.

» Hydrotechnické vypocty (prdm. a max. prutoky, ro€ni spotfeba, navrh dimenzi).

* Navrh stavebnich materiald a technologii, zdivodnény provedenymi pruzkumy
a statickymi vypocty nebo typovymi statickymi vypocty. U poddajnych trubnich
materiald stanoveni meznich deformaci a prikaz, Ze navrhovany trubni material
a jeho zplUsob ulozeni v mistnich konkrétnich podminkach je schopen kriteriu
meznich deformaci vyhovét.

» Popis specialnich ¢asti navrhu (technologické soubory, elektro, slaboproud, pfenos
dat, zabezpeceni objektl apod.) a seznamy pruvodni dokumentace strojl a zafizeni
nezbytné pro zajisténi jejich Fadného a bezpeéného provozu.

* Zejména u sanaci zasady feSeni stavenisté a provadéni vystavby (SPV), postup
vystavby, zabezpec€eni vyluk ze zasobovani pitnou vodou, stavenistni pfevadéni
a predcisténi odpadnich vod.

* Navrh dopravné-inZenyrskych opatfeni (DIO).

* Majetkopravni elaborat.

» Zasady ochrany zdravi a bezpecnosti prace.

* V pfipadé praci provadénych hornickym zpusobem musi dokumentace stavby

obsahovat dal$i pfilohy vyzadované predpisy Ceského barského Gfadu, zejména

geologickou dokumentaci — vypocet vétrani,
navrh trhacich praci pokud jsou pfedpokladany,
zpravu BOZ,

druhy a rozsah bezpecnostnich méfeni.

C. VYKRESY

* Prfehledna situace (M 1:2000-10000) s nazvy ulic a vyznacenim vngjSich vztah(
a uzemnich limitd.

+ Koordinaéni situace (M 1:200-1000) s nazvy ulic, hranici stavby, planovanymi
i stavajicimi sitémi s okotovanim, vyznaceni hranic Uzemnich limitd a stavajici
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i planované vzrostlé zelené. Soucasti koordinacni situace bude i zakres zfetelné
vyznacenych stavajicich a navrhovanych pozarnich hydrantd.

* Na vyzadani podrobna hydrotechnicka situace.

* Majetkopravni situace (vefejné — soukromé pozemky) s vyznacenim hranice stavby,
dotéenych parcelnich Cisel a rozdélenim navrhu vodohospodafského zafizeni na
budouci vefejna a neverejna dila.

* Profesni situace liniové stavby s nazvy ulic, vyznacenim uzemnich limitd, vySkopisem
v systému Bpv a navrhovanou vystavbou v€etné objektovych pfipojek.

» Situace SPV a POV (pfipadné).

* U podélnych fezl (Bpv) inz. siti vyznaceni v§ech stavajicich i budoucich kfizeni
a odboceni, u siti v soubéhu vyznacit ¢arkované i niveletu soubézné stoky nebo
vodovodu. U Uzemi s vysokou hladinou spodni vody jeji prabéh.

« Koordinaéni a vzorové piiéné fezy v intencich CSN 736005, s dostupnymi IG udaiji.

* Konstrukéni vykresy vodohospodarskych objektd s pfipadnym statickym vypoctem.

* Vykresy specialnich Casti (technologické soubory, elektro, slaboproud, pfenos dat,
zabezpedeni objektd apod.).

» Domovni pfipojky (situacné a tabelarné, typické pricné fezy).

» KladeCsky plan vodovodniho fadu, resp. vlozkovy plan stoky.

* VytyCovaci vykres v systému JTSK.

4. Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni liniové stavby technické
infrastruktury v€etné souvisejicich technologickych objektl je stanoven pfilohou ¢. 9
vyhlasky 499/2006 Sb. Dokumentace zpracovana pro vydani spoleéného povoleni.
Projektova dokumentace predkladana PVS a PVK k posouzeni musi obsahovat
pozadavky na dokumentaci k DUR a DSP, viz vy$e (plati pro rozsahlejsi vystavbu, pro
malé stavby pozadavky plati pfiméfené).

4. Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

A. TECHNICKA ZPRAVA

* Navrh feSeni se zakladnimi vypocty (prdm. a max. pratoky, navrh dimenzi dila apod.).

» Podrobny popis technického feSeni stavebnich a technologickych ¢asti, v€etné
statickych vypoc¢td a dokladli, prokazujicich dostate¢nou uUnosnost navrzenych
trubnich vedeni a stok a spravnost navrzenych dimensi objektU.

* Popis stavebnich materiall a technologii.

» Podrobny popis specialnich ¢asti navrhu (technologické soubory, elektro, slaboproud,
prenos dat, zabezpeceni objektt apod.).

» Vysledky a disledky provedenych dopliujicich prizkumu.

* Zejména u sanaci popis stavenisté a provadéni vystavby (SPV).

» Dopravné inzenyrska opatreni (pfipadné).

» Opatfeni k zajisténi ochrany zdravi a bezpec€nosti prace.

B. VYKRESY

* Pfehledna situace (M 1:2000-10000) s nazvy ulic a hranicemi ochrannych pasem.
+ Koordina¢ni situace (M 1:200-1000) s nazvy ulic, hranici stavby, planovanymi

38



Méstské standardy vodovodu a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: Pfilohy

i stavajicimi sitémi s okétovanim, vyznaceni hranic ochrannych pasem a stavajici
i planované vzrostlé zelené. Soucasti koordinaéni situace bude i zakres zfetelné
vyznacenych stavajicich a navrhovanych pozarnich hydrantd.

Profesni situace liniové stavby s nazvy ulic, vyznacenim ochrannych pasem,
vySkopisem v systému Bpv a navrhovanou vystavbou véetné objektovych pripojek.

Situace SPV a POV (pfipadné).

U podélnych fezl (Bpv) inz. siti vyznaceni vSech stavajicich i budoucich kfizeni
a odboceni, u siti v soubéhu vyznacit ¢arkované i niveletu soubézné stoky nebo
vodovodu. U Uzemi s vysokou hladinou spodni vody jeji prabéh.

Koordinaéni a vzorové priéné fezy v intencich CSN 736005, s dostupnymi |G Gdaji.
Stavebni vykresy vodohosp. objektu s pfipadnym statickym vypoctem.

Vykresy specialnich ¢asti (technologické soubory, elektro, slaboproud, pfenos dat,
zabezpedeni objektd apod.).

Stavebni vykresy specialnich Casti (technologické soubory, elektro, slaboproud,
pfenos dat, zabezpec&eni objektld apod.).

Domovni pfipojky (situacné a tabelarné, typické pricné fezy).

Klade&sky plan vodovodniho fadu, resp. vliozkovy plan stoky.

VytyCovaci vykres.
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Priloha ¢. 4
Pozadavky na rozsah smluvnich vztah( uzaviranych mezi PVS,
PVK a cizimi stavebniky v jednotlivych fazich stavby.

Stavba nového vodovodu a kanalizace:

1. Pied vydanim SP
a. Musi byt uzaviena smlouva o Upravé vzajemnych vztahl mezi smluvnimi
stranami stavebnikem, PVS a PVK, pfilohou smlouvy bude: 1. koordinacni
situace stavby, 2. rozsah a specifikace vodniho dila, 3. zakres do katastralni

mapy.

b. Musi byt uzaviena smlouva o budouci darovaci smlouvé mezi stavebnikem
a PVS v zastoupeni HMP, pfilohou smlouvy bude: 1. rozsah a specifikace
vodniho dila (shodny s pfilohou €. 2 v bodé a.), 2. seznam dokladd pro pfevod
vodniho dila.

2. Pred vydanim kolaudaéniho souhlasu
a. Musi byt spravci pfedloZzena dokumentace pro kolaudaci ke kontrole.

b. PFi stavbé na soukromych pozemcich musi byt zfizeno vécné bfemeno
umisténi stavby, vstupu a vjezdu, za ucelem provadéni udrzby, oprav
a odstrafiovani havarii, neprovedeni staveb a neosazeni trvalymi porosty.

3. Po vydanim kolaudaéniho souhlasu
a. Musi byt sepsan trojstranny pfedavaci protokol mezi stavebnikem, PVK
a PVS, prilohou protokolu bude rozsah a specifikace vodniho dila shodny
s pfilohou €. 2 v bodé 1.

b. Musi byt uzavfena darovaci smlouva mezi stavebnikem a HMP.

Stavba prelozky vodovodu a kanalizace:

1. Pied vydanim SP
Musi byt uzaviena smlouva o pfelozce mezi smluvnimi stranami stavebnikem,
PVS a PVK, pfilohou smlouvy bude 1. koordinacni situace, 2. rozsah a specifikace
vodohospodarskych dél, 3. zakres do katastralni mapy.

2. Po vydani kolaudaéniho souhlasu
Musi byt podepsan zapis o prfedani prelozky mezi stavebnikem a PVS v zastoupeni
HMP a pfipadné smlouva o zfizeni vécného bfemene mezi stavebnikem a PVS
v zastoupeni HMP.
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Priloha €. 5

Pozadavky na zpracovani dokumentace skuteéného provedeni
dokonéené stavby vodovodu a kanalizace pro verejnou potrebu

a pripojek

Dokumentace skutecného provedeni dokoncené stavby vodovodu a kanalizace
pro vefejnou potfebu a pfipojek musi byt zpracovana dle nasledujicich zasad
a musi obsahovat:

1. Dokumentaci skute¢éného provedeni stavby

Dokumentace skuteCného provedeni stavby musi byt zpracovana dle zakona
€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném
znéni a nasledujicich zasad:

1.1 do projektové dokumentace schvalené stavebnim ufadem budou zfetelné
vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prub&hu zhotoveni dila.

1.2 ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedo$lo k zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén*.

1.3 kazdy vykres (v tisténé formé&) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude
opatfen jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni
stavby, jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele.

1.4 u vykresl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci schvalené stavebnim
ufadem bude umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani
zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko pfipadné
na doklad, jimZ byla zmé&na povolena pfislusnym stavebnim ufadem &i jinou jej
nahrazujici autoritou.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby zhotovitel preda PVK 2x
v tisténé (listinné) formé a v elektronické formé na prenosném datovém
médiu ve formatu *.dwg, pfip. po domluvé ve formatu *.dgn, nebo *.shp.

2. Zaméreni skute¢ného provedeni stavby
Zamérfeni skutecného provedeni stavby musi dle typu stavby obsahovat:

2.1 Zaméreni skute¢ného provedeni stavby vodovodu a pfipojky

2.1.1 Geodetické zaméreni skuteného provedeni s tabulkou souradnic a situaénim
zakresem

2.1.2 Kladec€ské schéma skute¢ného provedeni
2.1.3 Tabulka pouzitych stavebnich materialt potrubi

2.1.3 Tabulka pouzitych armatur
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2.2 Zaméreni skute¢ného provedeni stavby kanalizace a pripojky

2.2.1 Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni s tabulkou soufadnic a situaénim
zakresem (vloZkovym planem)

2.2.2 Tabulka pouzitych stavebnich materialt stokovych useku
2.2.3 Tabulka pouzitych armatur

2.2.4 Kladecské schéma skutecného provedeni s tabulkou pozitych materiala potrubi
(pouze v pripadé vytlaku, tlakové a podtlakové kanalizace)

2.3 Zaméreni skuteéného provedeni stavby vodohospodairského objektu
2.3.1 Geodetické zaméreni s tabulkou souradnic a situacnim zakresem

2.3.2 Provozné technologické schéma, soupis strojd0 a zafizeni souvisejicich
s vodohospodarskou funkci objektu €i stavby

2.4 Zaméreni skute¢ného provedeni stavby elektro
2.4.1 Geodetické zaméreni s tabulkou souradnic a situacnim zakresem

2.4.2 Provozné technologické schéma, soupis strojl a zafizeni

Zaméreni skutecného provedeni stavby zhotovitel preda PVK 2x v tisténé
(listinné) formé a v elektronické formé na prenosném datovém médiu
ve formatu: vykresy: *.dwg, pfip. po domluvé ve formatu *.dgn nebo *.shp,
tabulky: *.xlIs

POZADAVKY NA ZPRACOVANI ZAMERENI SKUTECNEHO
PROVEDENI STAVBY

Zamérfeni skutec¢ného provedeni stavby musi byt zpracovano dle typu stavby
a téchto pozadavka:

2.1 Zameéreni skuteéného provedeni stavby vodovodu
a pripojky

Zaméfeni skuteEného provedeni stavby vodovodu a pfipojky se sklada z ¢asti:

® geodetické zaméreni skutecného provedeni s tabulkou soufadnic a situacnim
zakresem,

® Kkladelské schéma skute¢ného provedeni,
® tabulka pouzitych stavebnich materialt potrubi,
® tabulka pouzitych armatur.

Kazdy samostatny list musi obsahovat popisné udaje:
o nazev akce,
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katastralni uzemi, 71

méstska ¢ast,

Cislo a oznaceni etapy stavby,

stavebnik (adresa a jiné

identifikaéni udaje), _>

o zhotovitel (adresa a jiné
identifikaéni udaje),

o evidencni Cislo stavby u stavebnika,

o jméno technického dozora,
stavebnika (v listinné podobé
dopIlnéno o podpis), 7>

o evidencni Cislo stavby pfidélené o
PVK, a. s., (T

o jméno technického dozora y L

PVK, a. s. (v listinné podobé ]

doplnéno o podpis), [l

[ B |
|
I

o O O O

V' pripade geodetickeho zamefeni budou  op. ¢ 1. zamsteni souradnice 21 a 2 v misté
doplnény tyto udaje: armatury

o geodetické zaméfeni proved|

(jméno, adresa),

geodetické zaméreni ovéfil (jméno, adresa),
soufradnicovy a vySkovy systém vcetné tfidy pfesnosti,
zameéfeni pfed nebo po zahozu,

méfitko zakresu.

O O O O

2.1.1 Geodetické zaméreni skutecného provedeni s tabulkou
souradnic a situacnim zakresem

Za geodetické zaméreni skuteCného provedeni zodpovida opravnény zeméme-
ficky inzenyr a za technicky popis bodl technicky dozor stavebnika a technicky
dozor PVK, a. s.

Pozadavky na geodetické zaméreni skuteéného provedeni:

Geodetické zaméfeni skutecného provedeni musi byt ovéfeno fyzickou osobou,
které bylo udéleno ufedni opravnéni pro ovérovani vysledkd zeméméfickych ginnosti
podle zakona 200/1994 Sb. v platném znéni.

Zameéreni se provadi pred zahozem dle skute¢ného stavu, v soufadnicovem systému
JTSK a ve vyskové systému BALT po vyrovnani (Bpv).

Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby vodovodu a kanalizace
(nové stavby a havarijni opravy) v€etné pfipojek vodovodu a kanalizace se musi
vzdy zaméfovat na bodové pole prevzaté z katastralniho Ufadu. Geodetické
zameéfeni skuteCného provedeni stavby nesmi vychazet ze soufradnic stavajicich
prvkl vodovodu nebo kanalizace. Posledni stavajici armatura vodovodu nebo
napojovany usek kanalizace se nové zaméfi jako soucast nové pfedavané stavby.
Vy$kova méfeni musi byt pfipojena vzdy na dva body CSJNS, souéasti predavané
dokumentace bude prehled pfipojeni nebo seznam pfipojovacich bod na bodové
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pole katastralniho ufadu, ovéfeny razitkem a podpisem autorizovaného geodeta.
V pfipadé vyuziti stanic GPS pro geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby
vodovodu a kanalizace je nutno dolozit protokol o méfeni GPS, ovéfeny razitkem
a podpisem autorizovaného geodeta.

® Zaméfuje se osova poloha fadu/pfipojky, smérové a vySkové lomy na trase potrubi,
spoje (hrdla), tvarovky a armatury nebo jina vodarenska zafizeni postavené v ramci
stavby (chranicky, Sachty apod.), dale misto napojeni na stavajici fad a misto
ukonceni ruseného Fadu, misto vstupu potrubi do Sachty nebo objektu.

® V pfipadé sanace nebo nové budované pripojky, musi byt zaméfeno misto napojeni
pfipojky na fad, uzaviraci armatura, trasa potrubi — lom, propojeni na stavajici
pripojku, bod kde pfipojka opousti vefejné prostranstvi (dalSi zaméreni domovni Easti
pripojky se doporucuje), misto vstupu potrubi do vodomérné Sachty nebo objektu.

* Sachty ajiné stavebni objekty se zaméFi vyskoveé a situaéné min. tfemi body s vyskou
dna a vrchu Sachty. Poklop se zamérfuje jednim bodem na stfed. V pfipadé kruhové

Sachty se zaméfi stfed Sachty a stfed poklopu, primér Sachty se uvede do tabulky
soufadnic.

® Zaméreni vySek Z1 (terén) se provadi u armatur na povrchovy znak armatury, viz
obr. 1.

® Zaméreni vySek Z2 (vrch potrubi) se provadi vzdy na vrch potrubi; u armatur
pfesahujicich svoji vySkou vrch potrubi, se zamérfi pfenesena vyska potrubi, viz
obr. 1.

® Soucasné se zaméfenim vodovodu a pfipojky se pozaduje doméfeni jednoznacné
identifikovatelnych kontrolnich bodd polohopisu.

* (Cislovani bodt zaméfeni musi byt totozné s &islem v kladedském schématu
skute¢ného provedeni.

® (Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni musi obsahovat situaéni zakres
a tabulku soufadnic s technickym popisem.

Pozadavky na zpracovani situaéniho zakresu:

® Vzor je uveden v pfiloze €. 2.1.5.1,

® Situaéni zakres musi byt proveden v méfitku 1:500 (1:1000), pfi husté siti
zameéfenych bodu bude vykreslen detail s uvedenim méfitka.
* Pouzité znagky kresby musi odpovidat platnému znagkovému kli¢i CSN'.

® Vsituacnim zakresu musi byt vykresleny vSechny zaméfené body a uveden Ciselny
odkaz do tabulky soufadnic s technickym popisem, jednotlivé Useky fadul / pfipojek
budou oznaceny udaji o profilu a materialu.

* Usek Fadu budovany jinou technologii neZ otevienym vykopem, bude v situaénim
zakresu vyznacen.

® Zakres vodarenského zafizeni bude doplnén o zakres okolni zastavby nebo
topografie okolniho terénu.

® Pokud v ramci stavby dochazi k ruseni stavajicich fadu ¢i pfipojek, budou tyto
zakresleny dle jejich skute€né zjisténé polohy.

1 CSN 01 3411
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Pozadavky na zpracovani tabulky souradnic s technickym
popisem:

® Vzorje uveden v pfiloze ¢. 2.1.5.2.

® Do tabulky se provede zapis vSech bodu zaméfenych geodetickymi metodami.

® Musi byt uvedeno Cislo bodu, soufadnice Y, X, Z2, Z1 a technicky popis zaméfeného
bodu (technicky popis obsahuje typovou specifikaci).

® Zameéiené body okolniho polohopisu nebo méfické body, budou doplnény do tabulky
s uvedenim popisu bodu.

® Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xlIs (elektronicky formular tabulky
je k dispozici u provozovatele), pfiloha &. 2.1.5.3.

2.1.2 Kladec¢ské schéma skutecného provedeni

KladeCské schéma skutecného provedeni zpracuje zhotovitel stavby, za spravnost
udaji odpovida technicky dozor stavebnika a technicky dozor PVK, a. s.

Pozadavky na zpracovani klade¢ského schématu skuteéného
provedeni:

® Vzor je uveden v pfiloze €. 2.1.5.4.

® Kresli se dle skute¢ného stavu, bez méfitka a pfed zahozem potrubi.

* Zakres musi byt proveden podle CSN2,

® Z klade€ského schématu musi byt zfejmy zplisob napojeni na stavajici fad, trasa,
délka a profil fadu/pfipojky.

® V kladeCském schématu musi byt vyznacen usek fadu budovany jinou technologii
nez otevienym vykopem a musi byt uveden nazev této technologie.

® Trouby, armatury, tvarovky, chranicky a jina vodarenska zafizeni se kresli znaCkami
podle CSN3. Ke kazdé grafické znalce se pfipiSe pisemna zkratka, profil a material.

* Useky Fadl a pFipojek bez armatur a tvarovek, se kresli zkracené tenkou plnou éarou
s popisem: profil, material a skute¢na délka useku.

® P¥i vétSim poctu armatur a tvarovek, které ve zvoleném zobrazeni nelze vhodné
zakreslit se zakresli v detailu.

® Pfipojka musi byt rozkreslena v celé své budované délce (minimalné vSak usek
pFipojky vedouci pod pozemky tvofici vefejné prostranstvi), vyznacen zplsob
pfipojeni na vodovodni fad a napojeni na vnitfni vodovod. V pfipadé, Ze je soucasti
stavby vodomérna Sachta, musi byt tato v kladeCském schématu rozkreslena.
Soucasti klade€ského schématu je detail vodomérné sestavy.

CSN 01 3462
CSN 01 3502, 13 2000 a 13 2002

w N
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® V pfipadé sanace fadu jejichz soucasti jsou pfipojky, musi byt tyto pfipojky
v klade€ském schématu zakresleny v celé své rekonstruované délce (minimalné
usek pfipojky vedouci pod pozemky tvofici vefejné prostranstvi) a vyznacen zplisob
jejich propojeni na stavaijici pfipojky.

® V pfipadé sanace vodovodnich siti bude rozsah sanace graficky vyznacen
v kladeCském schématu a popsan do tabulky uvedené v pfiloze €. 2.1.5.9.

® U pfipojky bude vZzdy uvedeno pfislusné Cislo popisné pfipojované nemovitosti nebo
Cislo parcely, pro kterou je pfipojka vedena.

® V pfipadé, Ze v ramci stavby je rusen stavaijici fad Ci pfipojka, musi byt v klade€ském
schématu vyznacen zpUsob zaslepeni a ruseni tohoto fadu &i pFipojky.

®* Arabskymi Cislicemi budou oznacCeny vSechny armatury, lomy a useky potrubi,
dllezité tvarovky a jina vodarenska zafizeni. Toto Cislovani bude shodné s Cislem
bodu uvadénym v geodetickém zaméreni. Na zakladé tohoto Cislovani bude
pfeveden popis pouzitého materialu do pfislusné tabulky materialu potrubi.

2.1.3 Tabulka pouzitych stavebnich materialt potrubi

Tabulku zpracuje zhotovitel stavby, za spravnost udaju odpovida technicky dozor
stavebnika a technicky dozor PVK, a. s.

Tabulka pouzitych stavebnich materialt vodovodu je zpracovana pro jednotlivé materialy
znacené dle nasledujiciho kédu:

litina L
litina tvarna LT
ocel oC
ocel nerez OCN
sklolaminat SKL
polyetylen PE

Pozadavky na zpracovani tabulky pouzitych stavebnich
materialu potrubi:

Vzor je uveden v pfiloze €. 2.1.5.5.
V tabulce se vzdy pro pfisludny usek vodovodniho fadu/pfFipojky uvadi:

identifikace zaCatku a konce useku, odpovida Cislovani v kladeCském schématu,

® délka useku, ktera se méri véetné vSech tvarovek a armatur,
® jmenovita svétlost DN dle normalizované rozméroveé fady,
® druh (tfida) materialu a konstrukce stény trub,

* tlakova tfida a typ spoje,

46



Méstské standardy vodovodu a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: Pfilohy

® zpusob upravy povrchu dle nasledujici specifikace:

na bazi cementu CEM
na bazi pryskyfice PRY
Zpusob upravy s hazi sivice ZIvV
vnitfniho povrchu —
vodovodu na bazi polymeru POL
epoxi rukavec EPR
polyester rukavec PER
Zpusob upravy | 0chrana zakladni ZA
vnéjSiho povrchu | ochrana zesilena ZE
vodovodu tepelna izolace TIZ

® vyrobce a vyrobni oznaceni,
® zpUsob vystavby.

Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xls (elektronicky formular tabulky je
k dispozici u provozovatele), pfiloha €. 2.1.5.6.

2.1.4 Tabulka pouzitych armatur

Tabulku zpracuje zhotovitel stavby, za spravnost udaji odpovida technicky dozor
stavebnika a technicky dozor PVK, a. s.

Pozadavky na zpracovani tabulky armatur:

Vzor je uveden v pfiloze ¢. 2.1.5.7.

V tabulce se vzdy pro pfisludnou armaturu uvadi:

® identifikace zaméfovaciho bodu armatury, odpovida cislovani v kladecském
schématu,

® KkonstrukCni typ armatury,

® DN dle normalizované rozméroveé rady,

®* t{lakova tfida,

® stavebni délka,

® vyrobce a typové oznaceni,

® typ, typové oznaceni a vyrobce pohonu.

Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xls (elektronicky formular tabulky je
k dispozici u provozovatele), pfiloha €. 2.1.5.8.
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2.1.5 Pfilohy

2.1.5.1 Situacni zakres — vzor

2.1.5.2 Tabulka soufadnic s technickym popisem — vzor

2.1.5.3 Tabulka soufadnic s technickym popisem — formular
2.1.5.4 KladeCské schéma — vzor

2.1.5.5 Tabulka pouzitych stavebnich materialu potrubi — vzor
2.1.5.6 Tabulka pouzitych stavebnich materialt potrubi — formular
2.1.5.7 Tabulka pouzitych armatur — vzor

2.1.5.8 Tabulka pouzitych armatur — formular

2.1.5.9 Tabulka sanaci liniovych staveb — formular

2.2 Zameéreni skuteéného provedeni stavby kanalizace
a pripojky

Zameéreni skuteCného provedeni stavby kanalizace a pfipojky se sklada z ¢asti:

® geodetické zaméreni skuteCného provedeni s tabulkou soufadnic a situacnim
zakresem,

® tabulka pouzitych stavebnich materialt stokovych usekd,
® tabulka pouZitych armatur,

® kladeCské schéma skutecného provedeni s tabulkou pouzitych materialu potrubi.

Kazdy samostatny list musi obsahovat popisné udaje:

nazev akce,

katastralni uzemi,

méstska Cast,

Cislo a oznaceni etapy stavby,

stavebnik (adresa a jiné identifikaCni udaje),

zhotovitel (adresa a jiné identifikacni udaje),

evidencni Cislo stavby u stavebnika,

jméno technického dozora stavebnika (v listinné podobé dopInéno o podpis),
evidencni Cislo stavby pfidélené PVK, a. s.,

jméno technického dozora PVK, a. s. (v listinné podobé& doplnéno o podpis).

O O O O O O 0 O O O
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V pfipadé geodetického zaméreni budou doplnény tyto udaje:

geodetické zaméreni proved| (jméno, adresa),
geodetické zaméreni ovéfil (jméno, adresa),
soufadnicovy a vyskovy systém vcetné tfidy presnosti,
zaméreni pifed nebo po zahozu,

méritko zakresu.

O O O O O

2.21 Geodetické zaméreni skute€ného provedeni s tabulkou
souradnic a situac¢nim zakresem

Za geodetické zaméreni skuteCného provedeni stavby zodpovida opravnény
zemémeéficky inzenyr, za technicky popis bodl, pouzitych stavebnich materiald
a armatur technicky dozor stavebnika a technicky dozor PVK, a. s.

Pozadavky na geodetické zaméreni skute¢ného provedeni:

Geodetické zaméieni skute¢ného provedeni musi byt ovéfeno fyzickou osobou,
které bylo udéleno ufedni opravnéni pro ovéfovani vysledkl zeméméfickych ¢innosti
podle zakona 200/1994 Sb. v plathém znéni.

Zaméfeni se provadi pfed zahozem dle skute€ného stavu, v soufadnicovém systému
JTSK a ve vyskové systému BALT po vyrovnani (Bpv).

Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby vodovodu a kanalizace
(nové stavby a havarijni opravy) v€etné pfipojek vodovodu a kanalizace se musi
vzdy zaméfovat na bodové pole prfevzaté z katastralniho ufadu. Geodetické
zamérfeni skute¢ného provedeni stavby nesmi vychazet ze soufadnic stavajicich
prvki vodovodu nebo kanalizace. Posledni stavajici armatura vodovodu nebo
napojovany usek kanalizace se nové zaméfi jako sou€ast nové prfedavané stavby.
Vy$kova méfeni musi byt pfipojena vzdy na dva body CSJNS, Sou&asti pfedavané
dokumentace bude prehled pfipojeni nebo seznam pfipojovacich bodu na bodové
pole katastralniho ufadu, ovéfeny razitkem a podpisem autorizovaného geodeta.
V pfipadé vyuZziti stanic GPS pro geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby
vodovodu a kanalizace je nutno dolozit protokol o méfeni GPS, ovéfeny razitkem
a podpisem autorizovaného geodeta.

Zaméfuje se osova poloha stoky v€etné povrchovych znakd, tj. charakteristické body
na ose kanalizace (misto zmény sméru, sklonu, materialu, misto napojeni stoky
a pfipadné dalsi body se zaméfenou koétou dna) i v ramci objektd (body na ose
pratocnych profild na zacatku a konci objektd, u spojnych komor bod soutoku,
u odleh&ovacich komor body na vrcholu, na zacatku a konci pfelivné hrany a dalsi
vyznamné body uréujici geometrii objektu).

V rdmci zaméfeni se pofizuji soufadnice polohové XY, vySkové soufadnice Z1 —
terén (poklop) a Z2 — dno stoky nebo Sachty (v pfipadé, Ze se vySka dna Sachty
liSi od vysky vtoku Ci vytoku ze Sachty, musi byt pofizeny dalSi vySkové soufadnice
a do tabulky soufadnic zapsany v kolonce poznamka).

U podzemnich konstrukci (komory rdznych funkci — napf. spojna komora, odleh&ovaci
komora, rozdélovaci komora atd.) se provede zaméfeni vnéjSich a vnitfnich rozmérd,
vzor viz pfiloha ¢€. 2.2.5.9.

49



Méstské standardy vodovodl a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: PFilohy

Zaméfuji se soufadnice bodu kolmého primétu vliozky ¢i odbocky do osy kanalizace
a zameéreni koncoveého bodu pfipojky, pfipadné mista, kde opousti pfipojka pozemek
tvofici vefejné prostranstvi.

U vytlaku, tlakové a podtlakové kanalizace se zaméfuje poloha Fadu, postup viz
zaméreni vodovodu.

Na gravitacni kanalizaci, vytlaku, podtlakové kanalizaci a tlakové kanalizaci se
zameéfuje poloha armatur.

V pfipadé sanace stavajici kanalizace bude také provedeno zaméreni vychoziho
stavu — kanalizace pred zahajenim vykopovych praci.

Geodetické zaméreni skuteCného provedeni musi obsahovat situacni zakres
a tabulku soufadnic s technickym popisem.

Pozadavky na zpracovani situacniho zakresu (vlozkového planu):

Vzor je uveden v pfiloze €. 2.2.5.1.

Situaéni zakres musi byt proveden v méfitku 1:1000, 1:500 nebo 1:200 pfi husté
siti zamérenych bodu s vykreslenym detailem 1:50.

Situaéni zakres bude proveden podle CSN*.

V situaénim zakresu musi byt vyznacena kanaliza¢ni soustava (oddilna splaskova
nebo destova, jednotna), zplsob napojeni na stavajici stoku nebo pfipojku.

V situaénim zakresu bude pfesny polohopisny pribéh kanalizaéni sité v€éetné vSech
objektl (vstupni Sachty, spojné nebo rozdélovaci komory, oddélovaci komory véetné
jejich rozmérl s vykresovym detailem, vyusténi destovych vypusti do recipientu,
strojni a technicka zafizeni umisténa na kanalizaci pro vefejnou potfebu apod.)
a presny polohopisny prubéh pfipojek (min. jejich vefejnych €asti) vEetné revizni
Sachty (pokud je vybudovana).

Jednotlivé stokové useky (mezi Sachtami) budou oznaceny udaiji:
o délka v metrech na dvé desetinna mista,
o sklon v %o na jedno desetinné misto nebo v % na dvé desetinna mista
(jednotky musi byt vzdy uvedeny),
o tvar profilu a velikost profilu v mm (napf. 300 nebo 600/1100),
druh pouzitého materialu a rok dokonceni pfedavané kanalizace,

o

s rozlisenim kolmého a Sikmého napojeni,
o povinné fazeni jednotlivych udaju je nasledujici:
- tvar profilu, velikost profilu, druh pouzitého materialu, napf.
- VP 700/1250 ZCI (kédy viz tabulka pouzitych stavebnich materiald).

Zakres oddélovacich komor bude doplnén o detailni vykres oddélovacich
komor s uvedenim nadmorskych vysek a profill pfitoku a odtoku, vySek a délek
prelivné hrany s vykreslenym detailem. Detailni vykresy a fezy budou vyZadovany
i u podzemnich objekt vétSich rozmérd nez 1 x 2m, spadist a armaturnich Sachet.
Pfedavané zaméreni objektd musi umoznovat konstrukci kresby vnitfniho padorysu
objektu. Vzor detailniho vykresu s vyznacenim pozadovanych bodud pro provedeni
zamérfeni je uveden v priloze €. 2.2.5.9.

Pokud v ramci stavby dochazi k ruSeni stavajici kanalizace, bude tato zakreslena
dle skute¢né polohy a graficky vyznaceny rusené vétve s uvedenim, zda pfipojeni je

CSN 01 3463
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provedeno v puvodni nebo v nové budované vstupni Sachté, a zplsobu provedeni
rusené stoky.

® Vpfipadé sanace stokovych siti, bude rozsah sanace graficky vyznacen ve vliozkovém
planu a popsan do tabulky uvedené v pfiloze €. 2.2.5.8.

® U poklopl s primérem nebo stranou (Ctvercové poklopy) vétSimi nez 800 mm budou
v situaénim zakresu uvedeny rozméry poklop.

® Souradnice ,Z“ pfitok do Sachty a vytoku z Sachty budou uvedeny pfimo v situaénim
zakresu nebo v detailu tak, aby bylo zfejmé, k jakému useku stoky prislusi.

® Pokud soucasti stavby kanalizace jsou Cerpaci stanice odpadnich vod, retencni
nebo predcistici nadrze, pak situacni zakres nenahrazuje dokumentaci skuteéného
provedeni téchto objektd.

® Soucasné se zakresem kanalizacnich zafizeni bude proveden zakres okolni zastavby
nebo topografie okolniho terénu. Pokud bude prfedavana stavba v rozestavéném
okolnim uzemi, je pfipustné provést zpracovani zakresu bez okolni zastavby,
podminkou vSak je pfedani pfehledné situace se zakresem uvazované okolni
zastavby dopln&né schematickym zakresem predavané kanalizaéni sit&. Cislovani
bodd musi byt totozné s pfedavanym vykresem skuteéného provedeni stavby.

Pozadavky na zpracovani tabulky souradnic s technickym popisem:

® Vzor je uveden v pfiloze €. 2.2.5.2.
® Do tabulky se provede zapis vSech bodl zaméfenych geodetickymi metodami.

® Musi byt uvedeno Cislo bodu, soufadnice Y, X, Z1, kéd, Z2, a technicky popis
zaméreného bodu.

®  Seznam kodu:

1 - osa kanalizace

2 — poklop
3 — soufadnice osy kanalizace totozna se soufadnici poklopu
4 — dalSi body

11 — neobsazena vloZzka leva

12 — neobsazena vlozka prava

13 — obsazena vlozka (pfipojka) leva

14 — obsazena vloZka (pfipojka) prava

15 — vpust

16 — horska vpust

17 — Sachta na pfipojce — dno (osa kanalizace)

18 — odkalovaci Sachta, vodovod, kolektor

19 — misto, kde opousti pfipojka vefejny pozemek

20 — jiny zaméfeny bod na pfipojce

25 — Sachta na pripojce — terén (poklop)

30 — pro body vymezujici vnitfni rozméry podzemnich konstrukci
40 — pro body vymezujici vnéjSi rozméry podzemnich konstrukci
50 — pro body vymezujici nadzemni konstrukce

60 — stavajici vpust

70 — ostatni
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® Vtechnickém popisu zaméfeného bodu se v pfipadé standardnich poklopl vstupnich
Sachet vzdy rozliSuje tfida poklopu a specifikace vika poklopu, viz. nize:

s odvétranim
bez odvétrani

uzamykatelny*

vztlakotésny

* vzdy uvést typ zamku poklopu

® V technickém popisu zaméfeného bodu se v pfipadé dna vstupnich Sachet vzdy
rozliSuje:

- prefabrikované

- zdéné z cihel

- zdéné z Gedice

® V technickém popisu zaméfeného bodu se v pfipadé odbolky vzdy rozliduje:

- odboc¢na tvarovka

- dodatecné napojeni
vyvrtem + napojovaci
prvek

® Zaméfené body okolniho polohopisu nebo méfické body, budou doplnény do tabulky
s uvedenim popisu v poznamce.

Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xIs (elektronicky formular
tabulky je k dispozici u provozovatele), v pfiloze €. 2.2.5.3.

2.2.2 Tabulka pouzitych stavebnich materialt stokovych useku

Tabulku zpracuje zhotovitel, za spravnost udaji odpovida technicky dozor
stavebnika a technicky dozor PVK, a. s.
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Tabulka pouzitych stavebnich material(l stokovych Useku je zpracovana pro jednotlivé
materialy znacené dle nasledujiciho kédu:

Cedic CE
kamenina K
beton B
zelezobeton ZB
polymerbeton PB
litina L
litina tvarna LT
ocel oC
ocel nerez OCN
sklolaminat SKL
polyetylen PE
polyvinylchlorid PVC
polypropylen PP
zdéna stoka z kanalizacnich cihel ZCl
zdéna stoka z Cedice ZCE
zdéna stoka z betonového zdiva ZBE
zdéna stoka z Zelezobetonového zdiva ZZB
zdéna stoka kombinovana ZK

Pozadavky na zpracovani tabulky stavebnich materialu:
Vzor je uveden v pfiloze €. 2.2.5.4.

Tabulka pouzitych stavebnich material( stokovych usekl obsahuje:

® identifikace zaCatku a konce stokového useku, které odpovidaji identifikacim
uvedenym v situacnim zakrese,

® délka useku,

® jmenovita svétlost DN, pfipadné Sifka/vyS8ka v mm. Vzdy se uvadi normalizovany
rozmér udavany vyrobcem (tyto hodnoty se neurcuji pfimym méfenim na stavbé),
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® ko&d tvaru kanalizace dle nasledujici specifikace:

vejCity vejCity prazsky normal (2:3,67) VP
vejCity (2:3) Vv
vejCity pfevyseny (2:3,5) \AY,
vejCity atypicky VA
hruskovy hruskovy prazsky normal HP
hrudkovy atypicky HA
tlamovy tlamovy (2:1,667) T
tlamovy prazsky normal (2:1,268) TP
tlamovy atypicky TA
obdélnikovy @]
atypicky”* A
kruhovy —
koryto zpevnéné KZ
koryto nezpevnéné KNZ

* Kad tvaru nutno doplnit v méfi¢skych zakresech pficénym fezem

® pevnostni parametry trub:

® u trub poddajnych — uvadi se oznaceni vyrobcem napf. SN 10 000, SDR 11, sila
stény nebo potrubni tfida S,

® utrub tuhych — uvadi se pevnost ve vrcholovém tlaku napf. 50 kN/m,

® typ spoje trub,
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® zpusob upravy povrchu dle kédu materialu dle nasledujici specifikace:

injektaz konstrukce IK
injektédz horninového okoli 10
stfikany beton TOR
na bazi cementu CEM
Zpusob | na bazi pryskyfice PRY
Upravy  I'na bazi zivice ZIvV
povrchu —
spodni &asti |12 bazi polymeru POL
stoky Cedicové prvky CEP
keramické prvky KEP
polymerbetonoveé prvky PBP
epoxi rukavec EPR
polyester rukavec PER
injektaz konstrukce IK
injektaz horninového okoli 10
stfikany beton TOR
na bazi cementu CEM
ZpUsob | na bazi pryskyfice PRY
Upravy  na bazi ivice ZIv
povrchu —
horni &asti LN@ bazi polymeru POL
stoky Cedicoveé prvky CEP
keramické prvky KEP
polymerbetonové prvky PBP
epoxi rukavec EPR
polyester rukavec PER

® vyrobce a vyrobni oznaceni trub,

® u stok zdénych pocet pasu zdiva klenby:

jednopasova klenba 1
dvoupasova klenba 2
tfipasova klenba 3

® zpusob vystavby.

Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xIs (elektronicky formulaf
tabulky je k dispozici u provozovatele), pfiloha ¢. 2.2.5.5.
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Textovy popis:

Struény textovy popis stavby se uvadi pouze v pfipadech pouziti ne zcela béznych
stavebnich materiald &i jejich kombinace, zcela atypickych tvarG stok a pfi pouziti
zvlastnich technologii provadéni praci. To znamena, Ze textovy popis s uvedenim
zakladnich identifikacnich udaju o stavbé bude zpracovan v pfipadech, kdy zavedené
kédové znaCeni neumoziuje pfesné charakterizovat danou stavbu. Textovy popis bude
pfedan provozovateli v tisténé i v digitalni formé. Tisténa forma popisu bude na dikaz
spravnosti podepsana zastupcem zhotovitele, stavebnika a technickym dozorem
PVK,a.s. Za spravnost udajui odpovida zhotovitel.

2.2.3 Tabulka pouzitych armatur

Tabulku zpracuje zhotovitel stavby, za spravnost udaji odpovida technicky dozor
stavebnika a technicky dozor PVK, a. s.

Pozadavky na zpracovani tabulky armatur:

Vzor je uveden v pfiloze €. 2.2.5.6,

V tabulce se vzdy pro pfisludnou armaturu uvadi:

® identifikace zaméfovaciho bodu armatury odpovida Cislovani ve vlozkovém planu,
® Kkonstrukéni typ armatury,

® DN dle normalizované rozméroveé rady,

®* t{lakova tfida,

® stavebni délka,

® dovoleny pracovni pretlak,

* tlakova vyska,

® mérny odtok,

® vyrobce a typové oznaceni,

® typ, typové oznaceni a vyrobce pohonu.

Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xIs (elektronicky formulaf
tabulky je k dispozici u provozovatele), pfiloha €. 2.2.5.7.
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2.2.4 Kladecské schéma skutecného provedeni s tabulkou pozitych
materialt potrubi (pouze v pripadé vytlaku, tlakové a podtlakové
kanalizace)

Pozadavky na vyhotoveni klade¢ského schématu s tabulkou poZitych stavebnich
material potrubi a armatur jsou podrobné stanoveny v pozadavcich nazpracovani
zameéreni skuteCného provedeni vodovodu.

225 Prilohy

2.2.5.1 Situacni zakres (vlozkovy plan) — vzor

2.2.5.2 Tabulka soufadnic s technickym popisem — vzor

2.2.5.3 Tabulka soufadnic s technickym popisem — formulaf

2.2.5.4 Tabulka pouzitych stavebnich materialt stokovych usekl — vzor
2.2.5.5 Tabulka pouzitych stavebnich materialt stokovych usekl — formular
2.2.5.6 Tabulka pouzitych armatur — vzor

2.2.5.7 Tabulka pouzitych armatur — formular

2.2.5.8 Tabulka sanaci liniovych staveb — formular

2.2.5.9 Vzory zaméfeni odleh&ovaci komory s boéni pielivnou hranou, typu SOK
a hradidlové komory
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2.3 Zameéreni skuteéného provedeni stavby
vodohospodaiského objektu

Jedna se o zaméfeni staveb samostatnych vodohospodarskych objektl
a zafizeni, které jsou soucasti vodovodniho a kanalizacniho systéma:

® upravny vody, €erpaci stanice, vodojemy, Soupatkové objekty apod.

¢ (istirny odpadnich vod, Eerpaci stanice odpadnich vod, retenéni nadrze, sedimentacni
nadrze (DUN), atypicka spadisté, shybky, mérné objekty, spojné a rozdélovaci
komory apod.

Zamérfeni skuteCného provedeni stavby vodohospodaiského se sklada z Casti:
® geodetické zamérfeni s tabulkou soufadnic a kontrolni kresbou,

® provozné technologické schéma, soupis stroji a zafizeni souvisejicich
s vodohospodarskou funkci objektu ¢i stavby,

Kazdy samostatny list musi obsahovat popisné udaje:

nazev akce,

katastralni uzemi,

méstska ¢ast,

Cislo a oznaceni etapy stavby,

stavebnik (adresa a jiné identifikaCni udaje),

zhotovitel (adresa a jiné identifikacni udaje),

evidencni €Cislo stavby u stavebnika,

jméno technického dozora stavebnika (v listinné podobé dopInéno o podpis),
evidencni Cislo stavby pfidélené PVK, a. s.

jméno technického dozora PVK, a. s. (v listinné podobé& doplnéno o podpis).

O 0O O O O O O o0 O O

V pfipadé geodetického zaméfeni budou doplnény tyto udaje:

geodetické zaméreni proved| (jméno, adresa),
geodetické zaméreni oveéfil (jméno, adresa),
soufadnicovy a vyskovy systém vc&etné tfidy pfesnosti,
zameéreni pred nebo po zahozu,

méfitko zakresu.

O O O O O

2.3.1 Geodetické zaméreni s tabulkou souradnic a situac¢nim
zakresem

Za geodetické zameéfeni skuteCného provedeni zodpovida opravnény
zemémeéficky inZzenyr a za technicky popis bodl technicky dozor stavebnika
a technicky dozor PVK, a. s.
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Pozadavky na geodetické zaméreni skute¢ného provedeni:

Geodetické zaméfeni skutecného provedeni musi byt ovéfeno fyzickou osobou,
které bylo udéleno Ufedni opravnéni pro ovéfovani vysledkl zemémérickych Einnosti
podle zakona 200/1994 Sb. v platném znéni.

Zaméfeni se provadi dle skuteéného stavu, v soufadnicovém systému JTSK
a ve vySkové systému BALT po vyrovnani (Bpv).

Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby vodovodu a kanalizace
(nové stavby a havarijni opravy) vcetné pfipojek vodovodu a kanalizace se musi
vzdy zaméfovat na bodové pole prevzaté z katastralniho Ufadu. Geodetické
zameéreni skute€ného provedeni stavby nesmi vychazet ze soufadnic stavajicich
prvkl vodovodu nebo kanalizace. Posledni stavajici armatura vodovodu nebo
napojovany usek kanalizace se nové zaméfi jako soucast nové predavané stavby.
Vy$kova méfeni musi byt pfipojena vzdy na dva body CSJUNS, Sougasti predavané
dokumentace bude pfehled pfipojeni nebo seznam pfipojovacich bod na bodové
pole katastralniho urfadu, ovéfeny razitkem a podpisem autorizovaného geodeta.
V pfipadé vyuziti stanic GPS pro geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby
vodovodu a kanalizace je nutno dolozit protokol o méfeni GPS, ovéfeny razitkem
a podpisem autorizovaného geodeta.

Zaméfuji se vSechny nadzemni a podzemni stavy véetné jejich povrchovych znaku.
Objekty se zaméri vySkové a situacné min. tfemi body s vySkou terénu a stavby.

V pfipadé, Ze soucasti stavby jsou vodovodni fady nebo kanalizaéni stoky, postupuje
se dle pozadavk( uvedenych v bodech 2.1 nebo 2.2.

SoucCasné se zaméfenim objektu se pozaduje doméfeni jednoznacné
identifikovatelnych kontrolnich bodu polohopisu.

Geodetické zaméreni skuteEného provedeni musi obsahovat situaéni zakres
a tabulku souradnic.

Pozadavky na zpracovani situaéniho zakresu:

Situa¢ni zakres musi byt proveden v méfitku 1:500 (1:1000), pfi husté siti
zamérenych bod( bude vykreslen detail s uvedenim méfitka.

Situaéni zakres bude proveden podle CSN?,

V situaCnim zakresu musi byt vykresleny vSechny zamérené body a uveden Ciselny
odkaz do tabulky soufadnic s technickym popisem.

Zakres zaméfené stavby bude doplnén o zakres okolni zastavby nebo topografie
okolniho terénu.

Pokud v ramci stavby dochazi k ruseni stavajicich objektd, budou tyto zakresleny dle
skuteéné polohy.

Pozadavky na tabulku souradnic s technickym popisem:

Do tabulky se provede zapis vSech bodl zaméfenych geodetickymi metodami.

Musi byt uvedeno €islo bodu, soufadnice Y, X, Z2, Z1 a technicky popis zaméfeného
bodu.

CSN 01 3411
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® Zaméfené body okolniho polohopisu nebo méfické body, budou doplinény do tabulky
s uvedenim popisu v poznamce.

® Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xlIs (elektronicky formular tabulky
je k dispozici u provozovatele), viz pfiloha &. 2.3.3.1.

2.3.2 Provozné technologické schéma, soupis stroji a zarizeni
souvisejicich s vodohospodaiskou funkci objektu ¢i stavby

Provozné technologické schéma, soupis stroju a zafizeni souvisejicich s vodohos-
podarskou funkci objektu ¢i stavby skute¢ného provedeni zpracuje zhotovitel stavby,
za spravnost Udaji odpovida technicky dozor stavebnika a technicky dozor PVK, a. s.

Pozadavky na zpracovani provozné technologického schématu:

® Kresli se dle skuteCného stavu, bez méfitka, schematicky.
* Zakres musi byt proveden podle CSN®.

® V provozné technologickém schématu budou zakreslené vSechny stroje a zafizeni
souvisejici s vodohospodafskou funkci stavby.

® Musi byt zfejmy zplGsob napojeni na stavajici ¢i budované sité,

® Pri vétsim poctu stroju nebo zafizeni, které ve zvoleném zobrazeni nelze vhodné
zakreslit se zakresli v detailu.

® Arabskymi C¢islicemi budou oznafeny v3echny zakreslené stroje a zafizeni.
Na zakladé tohoto Cislovani bude proveden popis pouzitého materialu do pfislusné
tabulky soupisu stroju a zafizeni.

Pozadavky na zpracovani tabulky soupisu strojl a zarizeni:

® V tabulce je vzdy k danému stroji a zafizeni uveden technicky popis.

® Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xlIs (elektronicky formular tabulky
je k dispozici u provozovatele), pfiloha &. 2.3.3.2.

2.3.3 Prilohy

2.3.3.1 Tabulka soufadnic s technickym popisem — formular

2.3.3.2 Tabulka soupis stroju a zafizeni — formular

6 CSN 01 3462, CSN 01 3463
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2.4 Zameéreni skuteéného provedeni stavby elektro
(kabelového vedeni)

Zamérfeni skute€ného provedeni stavby elektro se rozumi Geodetické zaméfeni
skuteCného provedeni stavby s tabulkou soufadnic a situacnim zakresem.

Kazdy samostatny list musi obsahovat popisné udaje:

O 0O O O O O 0 O O

o

nazev akce,

katastralni uzemi,

méstska ¢ast,

Cislo a oznaceni etapy stavby,

stavebnik (adresa a jiné identifikacni udaje),

zhotovitel (adresa a jiné identifikacni udaje),

evidencni €islo stavby u stavebnika,

jméno technického dozora stavebnika (v listinné podobé doplnéno o podpis),
evidencni €islo stavby pfidélené PVK, a. s.,

jméno technického dozora PVK, a. s. (v listinné podobé doplnéno o podpis).

V pfipadé geodetického zaméreni budou doplnény tyto udaje:

O O O O O

geodetické zaméreni proved! (jméno, adresa),
geodetické zaméreni ovéfil (jméno, adresa),
soufadnicovy a vyskovy systém vc&etné tfidy pfesnosti,
zameéfieni pfed nebo po zahozu,

méFitko zakresu.

241 Geodetické zaméreni skutecného provedeni s tabulkou
souradnic a situa¢nim zakresem

Za geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby zodpovida opravnény
zemeémericky inzenyr, za technicky popis bodl a pouzitych materialt technicky
dozor stavebnika a technicky dozor PVK, a. s.

Pozadavky na geodetické zaméreni skute¢ného provedeni:

Geodetické zaméreni skute€ného provedeni musi byt ovéfeno fyzickou osobou,
které bylo udéleno ufedni opravnéni pro ovéfovani vysledkd zeméméfickych Cinnosti
podle zakona 200/1994 Sb. v platném znéni.

Zaméfeni se provadi pfed zahozem dle skute¢ného stavu, v soufadnicovém systému
JTSK a ve vySkové systému BALT po vyrovnani (Bpv).

Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby vodovodu a kanalizace
(nové stavby a havarijni opravy) v€etné pfipojek vodovodu a kanalizace se musi
vzdy zaméfovat na bodové pole prevzaté z katastralniho ufadu. Geodetické
zaméreni skute¢ného provedeni stavby nesmi vychazet ze soufadnic stavajicich
prvkd vodovodu nebo kanalizace. Posledni stavajici armatura vodovodu nebo
napojovany usek kanalizace se nové zaméfi jako sou€ast nové predavané stavby.
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Vy$kova méfeni musi byt pfipojena vzdy na dva body CSJNS, souéasti predavané
dokumentace bude prehled pfipojeni nebo seznam pfipojovacich bod na bodové
pole katastralniho ufadu, ovéfeny razitkem a podpisem autorizovaného geodeta.
V pfipadé vyuziti stanic GPS pro geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby
vodovodu a kanalizace je nutno dolozit protokol o méfeni GPS, ovéreny razitkem
a podpisem autorizovaného geodeta.

Zaméfuje se osova poloha kabelu v€etné povrchovych znakd, tj. charakteristické
body na ose kabelu (misto zmény sméru, sklonu, materialu, pfipadné dalsi body).

V ramci zaméfeni se pofizuji soufadnice polohové X,Y, vySkové souradnice Z1 —
terén a Z2 — vrchni uroven kabelu.

Geodetické zaméreni skuteCného provedeni musi obsahovat situacni zakres
a tabulku soufadnic s technickym popisem.

Pozadavky na zpracovani situaéniho zakresu (vlozkového planu):

Vzor je uveden v pfiloze €. 2.4.3.1.

Situacni zakres musi byt proveden v méfitku 1:1000, 1:500 nebo 1:200 pfi husté
siti zamérenych bodu s vykreslenym detailem 1:50.

Situaéni zakres bude proveden podle CSN’.

V situaénim zakresu musi byt vyznaCenacen ucel stavby elektro (vedeni NN, VN,
VVN, sdélovaci, ovladaci, anodové uzemnéni, rozvod SKAO, uzemnéné apod.)

V situaénim zakresu bude presny polohopisny pribéh kabelového vedeni véetné
vSech souvisejicich objektu).

Jednotlivé kabely v€etné chraniek budou oznaceny udaji typ a oznaceni, délka
v metrech na dvé desetinna mista a rok dokonceni pfedavané stavby.

Pokud v ramci stavby dochazi k ruSeni stavajici kabalaze, bude tato zakreslena dle
skute€né polohy a graficky vyznaceny rusené Casti.

Pokud soucasti stavby jsou objekty, pak situacni zakres nenahrazuje dokumentaci
skute€ného provedeni téchto objektl.

Soucasné se zakresem elektro zafizeni bude proveden zakres okolni zastavby nebo
topografie okolniho terénu. Pokud bude pfedavana stavba v rozestavéném okolnim
uzemi, je pfipustné provést zpracovani zakresu bez okolni zastavby, podminkou
v8ak je pfedani prehledné situace se zakresem uvazované okolni zastavby doplnéné
schematickym zékresem predavané kanalizaéni sité. Cislovani bodi musi byt
totozné s pfedavanym vykresem skute¢ného provedeni stavby.

Pozadavky na zpracovani tabulky souradnic s technickym popisem:

Vzor je uveden v pfiloze €. 2.4.3.2.
Do tabulky se provede zapis v§ech bodu zameérenych geodetickymi metodami.

Musi byt uvedeno C&islo bodu, soufadnice Y, X, Z1, Z2, a technicky popis zaméfeného
bodu.

Zamérfené body okolniho polohopisu nebo méfické body, budou doplnény do tabulky
s uvedenim popisu v poznamce.

CSN 01 3463
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Tabulka bude zpracovana elektronicky ve formatu *.xIs (elektronicky formulaf
tabulky je k dispozici u provozovatele), v pfiloze €. 2.4.3.3.

2.4.2 Tabulka pouzitych stavebnich materialt

Tabulku zpracuje zhotovitel, za spravnost udajli odpovida technicky dozor
stavebnika a technicky dozor PVK, a. s. Znageni musi odpovidat CSN 34 7409 —
Systém znaceni kabell a vodicu.

Textovy popis:

Struény textovy popis stavby se uvadi pouze v pfipadech pouziti ne zcela béznych
stavebnich materiald &i jejich kombinace, zcela atypickych tvarG stok a pfi pouziti
zvlastnich technologii provadéni praci. To znamena, Ze textovy popis s uvedenim
zakladnich identifika¢nich udaju o stavbé bude zpracovan v pfipadech, kdy zavedené
kédové znaCeni neumoziuje pfesné charakterizovat danou stavbu. Textovy popis bude
prfedan provozovateli v tisténé i v digitalni formé. Tisténa forma popisu bude na dikaz
spravnosti podepsana zastupcem zhotovitele, stavebnika a technickym dozorem
PVK,a.s. Za spravnost udajui odpovida zhotovitel.

2.4.3 Prilohy

2.4.3.1 SituaCni zakres (vlozkovy plan) — vzor
2.4.3.2 Tabulka soufadnic s technickym popisem — vzor

2.4.3.3 Tabulka soufadnic s technickym popisem — formular
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Priloha €. 6

Rozsah dokumentt predavanych stavebnikem spravci
nebo provozovateli vodovodu a kanalizace pfi kolaudaénim
Fizeni nebo pfi predani a prevzeti stavby mezi stavebnikem
a zhotovitelem.

A. Stavby trubnich siti.

1.

a » 0N

© ® N O

10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Protokol o provedené revizni tlakové zkousce potrubi.
Protokol o provedené zkousSce vodotésnosti kanalizace.
Protokoly o proplachu a desinfekci vodovodnich potrubi.
Protokoly o provedenych svarech PE-HD a ocelového potrubi

Rozbory vzorkd pitné vody, odebranych z vodovodnich Ffadid po jejich
dezinfekci a proplachu.

Protokol o pfedani a pfevzeti stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkl a materiald nebo prohlaSeni o shodé.
Videozaznam o provedené prohlidce kanalizacniho potrubi kamerou.
Vysledky méfeni sklonl stokovych Usekil po trase

Vysledky méfeni deformaci pouzitych poddajnych trubnich systémi
ulozenych v zemi nebo ve Stole

Doklady o technickych parametrech pouzitych betonu.

Protokoly o provedenych kontrolnich zkouskach betont nebo dodaci listy
transportbetonu.

Kalibra¢ni protokoly instalovanych méficich zafizeni, jejich navody k obsluze,
kontaktni adresy servisnich mist.

Protokoly o provedenych zkouskach hutnéni zasypu ryh a Sachet a zhutnéni
plané vozovek.

Protokoly o provedenych kontrolnich penetraCnich zkou$kach zhutnéni
zasypu.

Protokoly o provedenych kontrolnich zkouskach vyplnéni nadvylomu
razenych §tol.

Protokoly o mife zhutnéni loze a obsypu pruznych potrubi a jejich porovnani
s parametry stanovenymi v projektové dokumentaci.

Kopie zapisl do stavebniho deniku o kontrole konstrukci nasledné zakrytych
(zakladové spary, polozené potrubi pfed obetonovanim a zasypem, vyztuz
betonovych konstrukci apod).

Dokumentace skute€ného provedeni stavby, zpracovana dle platného vzoru
v prilohach MS.
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B. Stavby objektl — vodojemutl, ¢erpacich stanic, praven vod, €Cistiren
odpadnich vod, mérnych a armaturnich Sachet a provoznich
objekt.

1.
2.
3.

Protokoly o provedenych zkouskach vodotésnosti a plynotésnosti nadrzi.
Protokoly o provedenych komplexnich zkouskach instalovanych zafizeni.

Protokoly o provedenych zatéZzovacich zkouskach zvedacich zafizeni
a mostnich konstrukci.

Pravodni dokumentaci stroju a zafizeni (sjednany rozsah)

o Prohlaseni o shodé. Uvadi nazev vyrobku, typovou fadu, vyrobce, zakon
podle kterého bylo postupovano, Cislo nafizeni vlady jehoZz pozadavky
zarizeni splfuje.

o OsvédCeni o jakosti a kompletnosti. Uvadi nazev prodejce, nazev
a typ vyrobku, vyrobni Cislo vyrobku, jeho technicka data, tfidu jakosti
a kompletnosti, druh baleni, datum, podpis razitko.

o Instalacni a provozni pfirucka vyrobce.

o Navod na obsluhu a provoz v eském jazyce, s podrobnym popisem
zarizeni, pokyny pro instalaci a elektrické.zapojeni, pokyny pro udrzbu
a kontrolu, rozmérovym nacrtem.

o Sestava zafizeni a seznam nahradnich dild, v€etné vyobrazeni
a kodového znaceni.

o Revizni knihy od instalovanych vyhrazenych technickych zafizeni.

o Mazaci plany a pfedepsané druhy mazadel a provoznich naplni.

o Casové plany a vécna naplii vyrobcem stanovenych provoznich revizi.
o Charakteristiky Cerpadel.

o Certifikat vyrobce pro autorizovanou servisni organizaci, podle kterého
je opravnéna provadeét zaruc¢ni i pozarucni opravy a prodej nahradnich
dilt atd.

Vychozi revizni zpravy elektrozafizeni a hromosvoda.
Provozni fady schvalené vodopravnim ufadem.

Jmenovity seznam zabudovaného technického zafizeni budov, které je
soucasti stavby.

Doklady €. 1 -7, 11, 12, 14, 18 a 19, uvedené v ¢asti A. a ostatni doklady
z oddilu A., pokud se tykaji staveb skupiny B.
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Priloha €. 7

Seznam dokladtl pro bezuplatny prevod vodniho dila
do majetku HMP

1.

© ® N o>

12.

Zadost od darce podepsanou opravné&nou osobou (statutarni organ, jednatel, G.R.
na zakladé plné moci apod.) se specifikaci darovaného dila do majetku hl. m. Prahy
adresovana: Hlavni mésto Praha, Marianské nam. €. 2, Praha 1, (pfedat na PVS)

Kopie pravomocného stavebniho povoleni.
Ovérena kopie kolaudacniho souhlasu.

Pofizovaci cena v€. DPH rozdélena na jednotliva vodni dila podle ulic — kanalizaci
splaskovou, destovou, vodovod (Cestné prohlaseni o cené dila), podepsana
opravnénou osobou (statutarni organ, jednatel, G.R. na zakladé plné moci apod.).

* v pfipadé budovani technologie budou pozadavky na vzorové roz¢lenéni pfedany
budoucim obdarovanym na zakladé vyzvy budouciho darce,

* pokud bude pfedavana Cerpaci stanice, je nutno pfedat jeji provozni fad dle
pfilozeného vzoru, a to v poctu 2ks v papirové barevné podobé vcetné digitalni
zapisovatelné podoby (MS Word) na CD nosici; dale pak specifikovat, zda se
jedna o nadzemni nebo podzemni CS, cenu rozdélit na: budovu, &erpaci jimku,
jednotliva ¢erpadla, pfivod NN, telemetrickou jednotku.

Potvrzeni o pfedani dokumentace skuteéného provedeni na PVK.

Zapis o odevzdani a prevzeti dila se stanoviskem budouciho provozovatele.
Zaméreni skuteéného provedeni dila véetné podélného profilu.

Potvrzeni o pfedani zaméreni na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy.

Aktualni ovéfena kopie vypisu z obchodniho rejstiiku darce dila, v pfipadé
zastupovani jinym subjektem doklad opravniujici k zastupovani s ovéfenymi podpisy.

. Aktualni vypis z KN vS8ech pozemkul dotéenych vodnim dilem.
1.

Zakresleni pfedavaného dila v aktualni katastralni mapé nebo v situaci s parc. Cisly
pozemku.

V pfipadé, ze se vodni dilo nenachazi na pozemku HMP, je nutno predlozit list
vlastnictvi s vyznaCenym vécnym bfemenem ve prospéch vybudovaného vodniho
dila.

Poznamka: Dle zdkona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu, ve znéni pozdéjsSich predpisl, je ochranné pasmo vymezeno vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizani stoky na kazdou stranu:

a)
b)
c)

u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do pridméru 500 mm véetné, 1,5m,
u vodovodnich fadu a kanaliza€nich stok nad primér 500 mm, 2,5m,

u vodovodnich fadl nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjSiho lice zvysuji o 1,0m.
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Priloha €. 8

Pravidla spoluprace mezi PVS, PVK a stavebnikem v pribéhu
pFipravy a realizace vodniho dila.

Pfedmétem této pfilohy je popis spoluprace v prabéhu pfipravy a realizace vod-
niho dila a vytvofeni podminek k jeho pfedani do vlastnictvi hl. m. Prahy.

A. Spoluprace v obdobi pfipravy

f)

g)

. Stavebnik je povinen:

Zajistit zpracovani dokumentace vodniho dila k uzemnimu fizeni v€etné podrobného
hydrotechnického feSeni SirSich vztah( v pfipadé, Ze si to vyzada spravce k feSeni
vzajemnych technicko-provoznich, ekonomickych nebo jinych souvislosti jednotli-
vych staveb a navaznosti na souvisejici investice, a to nejpozdéji pfed uzemnim
fizenim.

Dokumentaci k uzemnimu fizeni, dokumentaci ke stavebnimu fizeni, dokumentaci
realiza¢niho a technického feSeni staveb vodnich dél nebo pfipojek zpracovavat
v souladu s ,Méstskymi standardy vodarenskych a kanalizaCnich zafizeni na uze-
mi hl. m. Prahy“ (dale jen ,Mé&stské standardy®). Tyto standardy v plném rozsahu
respektovat a zajistit jejich dodrzovani u projektanta i zhotovitele stavby.

Zajistit projednani dokumentace k uzemnimu fizeni pfelozek vodovodu nebo kana-
lizace s provozovatelem.

Zajistit projednani dokumentace k uzemnimu Fizeni se spravcem. (K zadosti o pro-
jednani dokumentace k uzemnimu fizeni pfeloZzek vodovodu nebo kanalizace musi
byt pfilozeno stanovisko provozovatele dle bodu c) tohoto ¢lanku smlouvy).

Zajistit zapracovani pfipominek spravce do dokumentace, uplatnénych v ramci pro-
jednavani dokumentace pro Uzemni fizeni a pfi konzultacich k projektové dokumen-
taci stavby pro stavebni fizeni pfedmétného vodniho dila.

Predlozit projektovou dokumentaci stavby pro stavebni fizeni spravci k projednani
jesté pred podanim Zadosti o stavebni povoleni, v€etné stanoviska, jak byly vyfeSe-
ny pfipominky spravce uplatnéné v ramci projednavani dokumentace pro uzemni
fizeni a pfi konzultacich k projektové dokumentaci stavby pro stavebni fizeni pred-
métného vodniho dila. V pfipadé zmén projektové dokumentace v pribéhu stavby
postupovat dle bodu B.1. j) —I).

Stavebnik bere na védomi, Ze pokud neuzavfel smlouvu o spolupraci v pribéhu
pfipravy a realizace vodniho dila neprodlené po obdrzeni stanoviska spravce k do-
kumentaci stavby pro uzemni fizeni a neprokaze, Ze tuto dokumentaci projednal
se spravcem a pfipominky do dokumentace nezapracoval, spravce muze v ramci
stavebniho Fizeni v tomto pfipadé vydat zasadni nesouhlas s vydanim stavebniho
povoleni.

Oddélené a samostatné zpracovat dokumentaci vodovodnich a kanaliza¢nich pfipo-
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k)

jek k uzemnimu Fizeni a tuto projektovou dokumentaci pfipojek pfedlozit provozova-
teli k posouzeni.

Zaijistit, aby projektova dokumentace stavby vodnich dél ke stavebnimu fizeni,
Vv ramci jehoz realizace budou jednotlivé ¢asti stavby postupné zprovoznovany, ob-
sahovala etapizaci stavby, v€etné technickych podminek pro zprovozriovani (uvadé-
ni do pfed¢asného uzivani) jednotlivych etap.

Soucasti téchto technickych podminek bude mimo jiné i seznam uzavérd na vodo-
vodni siti, v€etné jejich oznaceni ve stavebni situaci, které budou vyuzivany pro ne-
zbytné vyluky ze zasobovani odbératell pitnou vodou, podminky, zptsob provedeni
a provozovani do¢asnych rozvodl nahradniho zasobovani pitnou vodou, pfipadné
i do¢asného nahradniho odvodnéni objektl a obtok( na kanalizaéni siti.

V pfipadech, kdy je v dokumentaci pro uzemni fizeni navrZzeno potrubi z poddaj-
nych trubnich materiala (laminat a plasty), zajistit v ramci zpracovani dokumentace
pro stavebni fizeni statické posouzeni, prokazujici vhodnost pouziti téchto trubnich
materiall v danych mistnich podminkach v intencich pozadavkd na max. pfipustné
trvalé deformace trub definovanych v Méstskych standardech.

Zajistit podminky pro:

- zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby,

- zpracovani provozniho fadu vodniho dila, pokud bude stavebnim Gfadem prede-
psan nebo pozadovan spravcem,

- uskutec¢néni zkusebniho provozu vodniho dila, pokud bude stavebnim ufadem
pfedepsan.

Zajistit, aby projektant navrhl pouziti materiall pfichazejicich do styku s pitnou vodou
a chemickych latek pouzivanych pfi provozovani stavby v technologickém procesu
k upravé pitné vody v souladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi, a s vyhlaskou €. 409/2005 Sb., vSe ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zajistit, aby projektant v dokumentaci pro stavebni fizeni podrobné specifikoval roz-
sah ruSenych zafizeni, navrhl zpsob likvidace a zpracoval rozpocet nakladu na tyto
likvidace.

m) Zajistit, aby bylo vydano povoleni k nakladani s vodami v pfipadech, kdy to zakon €.

254/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisll, vyzaduje. To se tyka i pfipadl zasako-
vani destovych vod do horizontl podzemnich vod.

Spravce je povinen:

Na zakladé Zadosti stavebnika konzultovat odpovidajici ¢ast projektové dokumenta-
ce pro uzemni nebo stavebni fizeni v pribéhu prace na této projektové dokumentaci
a po predlozeni dokon¢ené dokumentace pro uzemni nebo stavebni fizeni vydat
stanovisko ve Ihuté ne delSi nez 30 kalendarnich dna.

V pfipadé potfeby projednat s provozovatelem technickou €ast dokumentace

k uzemnimu i stavebnimu fizeni a jeho opravnéné pozadavky zahrnout do svého
stanoviska.
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d)

d)

b)

d)

Na zakladé pozadavku stavebnika nebo projektanta konzultovat s nim rozpracova-
nou realizacni dokumentaci.

Prosazovat dodrzovani Méstskych standarda.

Provozovatel je povinen:

Na podkladé konkrétniho poZadavku stavebnika konzultovat s nim nebo s projek-
tantem rozpracovanou dokumentaci k uzemnimu Fizeni pfedmétného vodniho dila
a pfipojek.

Na zakladé predlozeni dokoncené dokumentace k Uzemnimu Fizeni pfelozek vodo-
vodu nebo kanalizace tuto dokumentaci posoudit a vydat k ni stanovisko ve |h(té ne
delSi nez 30 dna.

Na zakladé pozadavku stavebnika nebo projektanta konzultovat s nim rozpracova-
nou dokumentaci ke stavebnimu fizeni a rovnéz tak dokumentaci realizaéni.

Na podkladé konkrétniho poZadavku stavebnika konzultovat s nim nebo s projek-
tantem projektovou dokumentaci vodovodnich a kanalizaCnich pfipojek k uzemnimu
i ke stavebnimu fizeni. Na zakladé pfedlozeni dokon&ené dokumentace pfipojek jak
k uzemnimu, tak i ke stavebnimu fizeni dokumentaci posoudit a vydat k ni stanovis-
ko ve Ihuté ne delSi nez 30 dnu.

. Spoluprace v obdobi realizace

. Stavebnik je povinen:

Oznamit nejméné 10 dni pfed terminem zahajeni stavebnich praci provozovateli pi-
semné jméno pracovnika povéifeného vykonem technického dozoru a sou€asné pro-
vozovateli pfedat kompletni paré dokumentace pro stavebni povoleni a realizacni
dokumentace, kopii stavebniho povoleni a pfizvat provozovatele k odevzdani stave-
nisté zhotoviteli stavby. V pfipadé realizace vodovodnich nebo kanalizaCnich pfipo-
jek pfedat ve stejném terminu kopii Uzemniho rozhodnuti, pfip. tzemniho souhlasu.

Oznamit nejméné 10 dni pfed terminem zahajeni stavebnich praci spravci pisemné
nebo prostfednictvim e-mailové zpravy: realizace@pvs.cz jméno pracovnika poveé-
feného vykonem technického dozoru.

Umoznit spravci v pribéhu vystavby vykonavat ob¢asny odborny dohled a respek-
tovat jeho pozadavky.

1. 7 dnu predem jej pisemné zvat na kontrolni dny stavby, 3 dny pfedem jej osob-
né nebo telefonicky zvat ke zkoudkam vSeho druhu a kontrole provedenych praci
a konstrukci, které budou pfi dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.

2. Umoznit spravci provadét ob¢asnou (namatkovou) kontrolu jakosti provadénych
praci.

Umoznit provozovateli v pribéhu vystavby vykonavat ob¢asny odborny dohled a re-
spektovat jeho pozadavky a dale pak:

1. 7 dnQ pfedem jej pisemné zvat na kontrolni dny stavby, 3 dny pfedem jej osob-
né nebo telefonicky zvat ke zkouskam vSeho druhu a kontrole provedenych praci
a konstrukci, které budou pfi dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
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e)

f)

2. Umoznit provozovateli provést kontrolu polohového a vySkopisného zaméreni
podzemnich objektl a vedeni, v€etné odbocek, vliozek a pripojek pfed zakrytim
(zahozem) a kontrolu zpracovanych klade€skych a vlozkovych planud, dokumen-
tace skute¢ného provedeni a geodetického zaméfeni vlastni stavby vodniho dila
i pfipojek, zpracovaného geodetickymi metodami dle ,Pozadavk( na zpracovani
dokumentace skute€ného provedeni realizované stavby“, obsazenych v pfiloze
Méstskych standard(l. Zakryti vodovod(, kanalizaci a konstrukci provadét teprve
po zaméfeni jejich skuteéné polohy a po vydani souhlasu provozovatele.

3. Umoznit provozovateli provadét ob&asnou (namatkovou) kontrolu jakosti prova-
dénych praci a pisemné jej vyzvat k ucasti na pfedepsanych kontrolnich méfe-
nich, reviznich a kontrolnich zkouskach, jakoz i k u¢asti na pfedbézném provére-
ni dokonc¢enosti a kvality praci pfed vlastnim pfejimacim Fizenim od zhotovitele
stavby.

Zaijistit nasledujici opatfreni v pfipadech, kdy v ramci stavby je nutné odbératele za-
sobovat vodou prostfednictvim provizorniho rozvodu vody:

3. O napojeni objektl na provizorni rozvod informovat nejméné 9 tydnd pfedem
provozovatele, aby mohl zajistit v dostate¢ném predstihu pisemné informovani
stavajicich odbératell o prferuseni dodavky vody.

4. Napojeni provizorniho rozvodu na hydrant zabezpecit proti neopravnéné mani-
pulaci a v zimnim obdobi ochranit pfed zamrznutim.

5. PFed napojenim zasobovaného objektu na provizorni rozvod pfed vodomérem
provést proplach nového provizorniho potrubi nejméné 2—-3 nasobkem objemu
vody provizorniho potrubi vodou s obsahem volného chloru 0,6—-0,8 mg/l a na-
sledné provést proplach vodou z distribu€niho fadu nejméné 2-3 nasobkem ob-
jemu vody provizorniho potrubi.

6. Pred uvedenim provizorniho potrubi do provozu zajistit na své naklady kontrolni
odbéry vzorku a jejich analyzu akreditovanou laboratofi provozovatele v rozsahu
I. kraceného rozboru dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpi-
su, modifikovaného pro provozovatele.

7. Preruseni nebo omezeni dodavek vody nebo odvadéni odpadnich vod projednat
s provozovatelem nejméné 9 tydnu pred jeho realizaci.

Prostfednictvim pracovnika povéfeného vykonem technického dozoru umoznit ob-
Casnému odbornému dohledu spravce a provozovatele provadét zapisy do staveb-
niho (montazniho) deniku, zajiStovat odstranéni vSech zavad, pfi dohledu zjisténych.

Neprovadét na stavajici funkéni vodovodni a kanalizaéni siti zadné manipulace, na-
pojovani fadll nebo pfipojek Ci jiné stavebni zasahy.

Napojovani novych vodnich dél a/nebo vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek a od-
pojovani ruSenych vodnich dél a/nebo pfipojek zadat provozovateli. Pferuseni nebo
omezeni dodavky vody nebo odvadéni odpadnich vod v souvislosti s témito Cin-
nostmi projednat s provozovatelem 9 tydnd pfedem. Naklady na realizaci vodovodni
pfipojky na vodovod nebo kanalizaCni pfipojky na kanalizaci hradi osoba, které je
umoznéno pfipojeni. Material na odboceni pfipojek a uzavér vodovodni pfipojky hra-
di vlastnik vodovodu nebo kanalizace.

Respektovat technicko-provozni pozadavky provozovatele tykajici se podminek,
zpUsobu provedeni a provozovani do¢asnych rozvodd nahradniho zasobovani pit-
nou vodou ¢&i do¢asného nahradniho odvodnéni objektd a obtokd na kanalizaéni siti.
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)

k)

Projednat s provozovatelem drobné zmény stavby oproti schvalené projektové do-
kumentaci, které budou stavebnim ufadem schvaleny az v ramci kolaudace stavby.

Zmeény stavby vyzadujici zménu stavebniho povoleni jesté pred jejich provedenim
projednat s provozovatelem a nasledné predlozit zménu dokumentace stavby vcet-
né stanoviska provozovatele k vyjadfeni spravci.

Neprovadét zameény stavebnich a trubnich materiald oproti platnému stavebnimu
povoleni bez pfedchoziho projednani se spravcem a provozovatelem.

m) V pfipadé, ze zména stavebniho povoleni nebo zaména stavebnich nebo trubnich

b)

d)

rakter, umisténi, apod.), zpracovat sou¢asné se zadosti o zménu stavebniho povo-
leni navrh dodatku k této smlouvé. Teprve po odsouhlaseni dokumentace a po po-
depsani dodatku k této smlouvé vSemi stranami pozadat prislusny stavebni ufad
0 zménu stavebniho povoleni.

Spravce je povinen:

Na zakladé pisemné zadosti stavebnika se vyjadfit k navrhu zmény projektové do-
kumentace stavby, dolozeného stanoviskem provozovatele v pfipadé, kdy stavebnik
pozada nasledné o zménu stavebniho povoleni jesté v pribéhu realizace stavby,
a to ve Ih(té 15 dnl od doruceni zadosti.

Provozovatel je povinen:

Po oznameni stavebnika o zahajeni vystavby pfedmétného vodniho dila, pfip. vo-
dovodnich a kanalizaCnich pfipojek jmenovat zaméstnance povéfeného vykonem
ob¢asného odborného dohledu a jeho jméno oznamit zastupci stavebnika nejpozdéji
do 15 dnll po zahajeni vystavby vodniho dila.

Vykonavat v pribéhu vystavby pfedmétného vodniho dila, pfip. vodovodnich a ka-
nalizacnich pfipojek ob&asny odborny dohled a za tim ucelem zejména:

1. Na zakladé vyzvy stavebnika uc¢astnit se kontrolnich dnu stavby.

2. Na zakladé vyzvy stavebnika ucastnit se kontroly provedeni praci a konstrukci,
které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tlakovych
zkousSek vodovodu a zkouSek vodotésnosti kanalizaci.

3. Na zakladé pisemné vyzvy stavebnika se uc€astnit kontroly polohového a vysko-
pisného zaméfeni podzemnich objektl a vedeni pred zakrytim.

4. Obcasné (namatkové) kontrolovat jakost provadénych praci, na zakladé pisem-
né vyzvy stavebnika ucastnit se pfedepsanych kontrolnich méfeni a reviznich
zkousek, jakoz i pfedbézného provéreni dokoncenosti a kvality praci pfed vilast-
nim pFejimacim fizenim stavby, etapy Ci objektu od zhotovitele stavby. Prevzit
od zhotovitele stavby (nebo stavebnika) kopie vysledk( vSech kontrolnich mére-
ni a reviznich zkousek, které na stavbé byly provedeny.

Vyjadfovat své pfipominky k provadéni stavby a k ruseni stavajicich vodnich dél
nebo vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek.

Vydavat pisemné stanovisko ke zménam stavby pred jejim dokon&enim, a to ve lhl-
té 15 dnu od obdrzeni zadosti.
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C.

1.

a)

Spoluprace v obdobi prevzeti od zhotovitele stavby, pre-
dani stavby mezi stavebnikem a zhotovitelem, do vydani
kolaudaéniho souhlasu

Stavebnik je povinen:

Nejméné 15 dni pfedem pisemné& nebo prostfednictvim e-mailové zpravy na
realizace@pvs.cz pozvat spravce a provozovatele k zahajeni komplexnich zkousek
(tam, kde budou predepsany), a také k u€asti na pfejimacim fizeni dokon&ené stav-
by nebo jeji ¢asti mezi zhotovitelem a stavebnikem.

Ve stejné Ihité dle odstavce a) vyzvat provozovatele k u€asti na pfipravé ¢asového
pracovniho programu piejimky a spole¢né s nim provéfit pfipravenost nabizene,
dokonéené dodavky stavby k pfevzeti. Zaroven s nim provéfit uplnost a spravnost
dokladl, predkladanych pfi pfevzeti dila (zejména dokumentace skute¢ného prove-
deni, zapisy z tlakovych zkousek, zapisy o zkouskach vodotésnosti, potvrzeni o vy-
chlorovani, platny protokol o kvalité vody ne starSi nez 7 kalendarnich dnu, prohla-
Seni o shodé pouzitych materialt atd.). Pfipravit zpravu svého technického dozoru,
ktera obsahuje zejména rozbor, jak odpovida provedeni praci projektové dokumen-
taci smluvenym podminkam, technickym normam a pfislusnym predpisum. Pfipravit
pro fizeni o odevzdani a prevzeti dila vyhodnoceni zkousek, které byly provedeny
a navrhy zkous$ek, které maji byt provedeny.

Kvalitu stavebniho dila, tzn. novych, rekonstruovanych €i obnovenych stok a kanali-
zacnich pfipojek a jeho spravné provedeni a prato¢nost dolozit pfi pfejimacim fizeni
vysledkem z optické kontroly. Zpusob provedeni optické kontroly a specifikace vy-
stupll z této kontroly je definovana v pfiloze Méstskych standardu €. 9 — ,,Pozadavky
na zpracovani dokumentace prohlidek dokon€enych kanaliza¢nich staveb®.

Prejimku nového vodovodu zahajit jeSté pred pfipojenim dokonceného dila na ob-
jekty stavajicich odbératell. Po pfejimce dodrzet nasledujici sled praci, souvisejicich
s postupnym odpojovanim provizorniho zasobovani vodou a pfepojovanim odbéra-
teld na novy vodovod. V pfipadech, kdy tento postup nezabezpeci mikrobiologickou
nezavadnost vody, postupovat podle pokynl provozovatele.

1. Pred vlastnim pfepojenim provést zavérecny proplach 2—3 nasobkem objemu
vodovodu a nasledny proplach pfipojek, z kohoutku u spotfebitele, (tzv. mistni
proplach). Dobu proplachu pfipojek ur€it v zavislosti na objemu pfipojky.

2. Pr¥i sanaci vodovodnich fadu se fidit platnymi zasadami provozovatele, které
od néj obdrzi pfed zahajenim sanacnich praci.

3. Cinnosti uvedené pod body 1 a 2 provadét vyluéné za udasti provozovatele ob-
jednané stavebnikem.

V pfipadech, kdy sou€asné s pFelozkou vefejného vodovodu jsou budovany vodo-

vodni pfipojky nebo na nich provadény stavebni upravy, pfedloZit pfi pfejimacim

fizeni:

1. Protokol o uspésné tlakové zkousce pfipojky a o jejim proplachu nejméné trojna-
sobnym objemem vody obsaZenym v pfipojce.

2. Doklad o chlorovani pfipojky v pfipadé, Ze chlorovani bylo pfedepsano ve sta-

vebnim povoleni. Chlorovani pfipojek zajiStuje ve vSech pfipadech provozovatel
na zakladé pisemné objednavky stavebnika nebo zhotovitele.
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f)

s))

h)

Neprevzit od zhotovitele nabizenou stavbu (etapu stavby &i objekt), jestlize dle pi-
semnéeho stanoviska provozovatele:

1. Vykazuje tato stavba nebo jeji ucelena €ast nikoliv ojedinélé drobné vady nebo
nedodélky, které samy o sobé ¢&i ve spojeni s jinymi brani uvedeni stavby (etapy,
objektu) do provozu (uzivani) nebo ztizi provoz (uzivani).

Stavba nebo jeji ucelena ¢ast neni dokoncéena.

3. Zhotovitel nepfedlozil dokumentaci skuteéného provedeni a geodetické zamére-
ni, zpracované dle schvalenych pozadavkl provozovatele na tuto dokumentaci
a dalSi doklady, stanovené v pravnich pfedpisech nebo v této smlouvé.

4. Stavba neni provozuschopna a nejsou osazeny povrchové znaky zabezpecené
proti poskozeni.

Pokud bude stavba (objekt) pfevzata, uvést v zapisu o predani a prevzeti i délku za-
ruéni doby, seznam ojedinélych vad a drobnych nedodélkd a zahrnout do néj ojedi-
nélé vady a drobné nedodélky, zjiSténé provozovatelem pfi ¢innosti dle bodu C.1. b)
této smlouvy a zajistit jejich odstranéni nejpozdéji do zavérecné kontrolni prohlidky
stavebniho uradu.

Zpracovat a podat Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu pro uzivani pfedmétného
vodniho dila bezprostfedné po pfejimacim fizeni.

Pokud dokumentace skute¢ného provedeni dokoncené stavby dodana stavebnikem
nebude obsahovat veskeré nalezitosti a odpovidat skuteCnosti, zaplati stavebnik
provozovateli nahradu praci, spojenych s opétovnym zaméfenim skute¢ného stavu
pfed zahozem (v€. zemnich praci souvisejicich s odkrytim vodniho dila a znovu uve-
denim do puvodniho stavu). Kromé toho uhradi i dal§i Skody vzniklé provozovateli
v dusledku predani chybné dokumentace skuteéného provedeni stavby.

O predani dokumentace a dalSich dokladl provozovateli vyhotovit protokol, véetné
uplného soupisu dokumentace, jako jeden z nezbytnych dokladl k prevedeni dila
do vlastnictvi hl. m. Prahy.

Pfedat provozovateli nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni u technologickych zafizeni tzv.
pravodni dokumentaci (montazni vykresy, navody k obsluze, osvédceni o jakosti
apod. i s dokladem o existenci a podminkach servisni ¢innosti — podrobné viz. Pfi-
lohy Méstskych standardll), provozni fady ¢erpacich stanic, Cistiren odpadnich vod
nebo vodojem(. Rovnéz tak predat provozovateli jedno vyhotoveni dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby, zpracovanou dle ,Pozadavkld na zpracovani doku-
mentace skute¢ného provedeni staveb®, uvedenych v pfiloze Méstskych standardd.
Pfipravit s provozovatelem harmonogram pfevodu el. energie a jinych médii mezi
stavebnikem a provozovatelem.

Akceptovat predlozeny protokol o kvalité vody vydany akreditovanou laboratofi pfed
zahajenim uzivani novych vodovodnich fadd a povazovat ho za zavazny. Protokol
o kvalité vody je platny jen tehdy, pokud odbéry a analyzy vzorkl provede akredito-
vana laboratof provozovatele nebo jina akreditovana laboratof.

V druhém pfipadé je pro zahajeni pfepojeni novych, opravenych, rekonstruovanych
¢i sanovanych vodovodnich fadu ke spotrebiteli rozhodujici protokol vydany akredi-
tovanou laboratofi, ktera provedla odbér a analyzu souvztaznych vzorku (ve stejném
misté a ¢ase). Stavebnik je povinen dohodnout odbér souvztazného vzorku s provo-
zovatelem (Utvar kontroly kvality vody provozovatele) v pfedstihu min. 2 pracovnich
dnd vetné mista a ¢asu odbéru.

m) Souhlasit s poskytnutim kopii platného protokolu o vysledku analyz provedenych
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b)

c)

v akreditované laboratofi provozovatele pro ucely prevzeti stavby stavebnim dozo-
ram spravce a provozovatele. V pfipadé zpracovani analyz v jiné akreditované labo-
ratofi nez je laboratof provozovatele, poskytnout kopii protokolu o vysledku téchto
analyz provozovateli.

Jako soucast podkladu pro pfevod majetku na HMP predat spravci udaje o nakla-
dech, vynalozenych stavebnikem na pofizeni stavby v ¢lenéni dle ,Klasifikace sta-
vebnich dél CZ-CC* v navaznosti na stavebni objekty, technologické soubory a jed-
notlivé stroje a zafizeni, které byly soucasti stavby, a to formou ¢estného prohlaseni.

Zaijistit, aby zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni stavby pfredlozil doklady o materialech
pfichazejicich do styku s pitnou vodou ve smyslu zakona ¢. 258/2000 Sb. a vyhlasky
€. 409/2005 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vypracovat trojstranny pfedavaci protokol o predani a prevzeti pfedmétu najmu,
ktery bude slouZit jako podklad pro predani vodniho dila do najmu, spravy, podnaj-
mu a provozovani. Tento protokol bude obsahovat nasledujici udaje ¢i dokumenty
v pfiloze:

1. Oznaceni vlastnika pfedaného nového majetku.

Soupis pfedavanych movitych a nemovitych véci.

Rok pofizeni pfedavanych movitych a nemovitych véci.
Pofizovaci cenu pfedavanych movitych a nemovitych véci.
Zustatkovou hodnotu pfedavanych movitych a nemovitych véc.

o gk wN

Popis technického stavu pfedavanych movitych a nemovitych véci v€etné pro-
voznich fadl, odkaz na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a dokumen-
taci stavebniho a technického stavu, provozni fady apod., pfedanou a specifiko-
vanou v pfedchozich odstavcich této smlouvy.

7. Ugel a zpUsob uzivani pfedavanych movitych a nemovitych véci.
8. Zaruéni dobu.
Stavebnik je povinen predat provozovateli podklady, na jejichz zakladé zpracoval

protokol o pfedani a pfevzeti pfedmétu najmu dle pfedchoziho odstavce této smlou-
vy, umoznit provozovateli kontrolu Uplnosti zpracovaného protokolu.

V pfipadé, ze bude nutno prfed dokon&enim stavby z ddvodl naléhavych a dule-
zitych pro zasobovani vodou nebo odkanalizovani obyvatelstva stavbu a zafizeni
na zakladé pfislusného rozhodnuti vodopravniho uUfadu provozovat, bude tato si-
tuace feSena samostatnou smlouvou s provozovatelem, ve které budou uvedeny
vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran pro tento pfipad pfed€asného uzivani
nefeSeného stavebnim povolenim.

Provozovatel je povinen:

Zucastnit se na vyzvani stavebnika pfedepsanych komplexnich zkousek, pFipravy
Casového pracovniho programu pfejimky a spoleCné se stavebnikem provéfit, zda
doklady prfedkladané zhotovitelem pfi pfejimce jsou Uplné a zda je nabizena dodav-
ka pfipravena k pfevzeti.

Zucastnit se na zakladé pisemné vyzvy stavebnika pfejimaciho fizeni od zhotovitele.

V ramci pfejimaciho fizeni vydat stanovisko zda:
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d)

f)

g)

h)

1. Stavba vodniho dila (nebo jeho &asti) je dokon¢ena, ma vady nebo nedodélky,
a zda tyto vady &i nedodélky samy o sobé& nebo ve spojeni s jinymi brani uvedeni
stavby vodniho dila (nebo jeho ¢asti) do provozu nebo tento provoz neztizi.

2. Zda je Ci neni stavba vodniho dila (nebo jeho ¢asti) schopna z pohledu provo-
zovatele prevzeti. Pokud bude stavba vodniho dila (nebo jeho ¢asti) prevzata,
je Provozovatel povinen podilet se na zpracovani ,Seznamu ojedinélych vad
a drobnych nedodélkud®.

Provéfit spolu se stavebnikem, zda zhotovitel ve sjednanych terminech odstranil
vady a nedodélky, uplatnéné v zapise o predani a prevzeti.

Provést na zakladé zadosti stavebnika na objednavku a na jeho naklady odbéry,
analyzy vzorku, proplachy, chlorovani a souvisejici manipulace a podobné ¢innosti
provozniho charakteru pfed zahajenim uzivani novych, opravenych, obnovenych i
rekonstruovanych vodovodnich fadu.

Po kontrole potvrdit formou protokolu, Ze mu byla stavebnikem pfedana dokumen-
tace skute¢ného provedeni a veskeré dal$i doklady (v&etné jejich uplného soupisu),
pfip. v€etné geodetického zaméreni dokonceného dila.

Poskytnout stavebnikovi &i zhotoviteli bezplatné ,Pozadavky na zpracovani doku-
mentace skuteéného provedeni stavby“ a ,Pozadavky na zpracovani dokumentace
prohlidek dokon&enych kanaliza¢nich staveb®.

Na zakladé podkladl pfedanych stavebnikem provést kontrolu Uplnosti trojstranné-
ho protokolu o pfedani a prevzeti pfedmétu najmu, ktery bude slouZzit jako podklad
pro pfedani vodniho dila do najmu, spravy a provozovani.

75



Méstské standardy vodovodl a kanalizaci na tzemi hl. mésta Prahy: PFilohy

Priloha €. 9

Pozadavky na zpracovani dokumentace prohlidek dokonéenych
kanaliza€nich staveb

Jednim z dokladU, které ma za povinnost pfedat stavebnik spravci nebo provozovateli
vodovodu a kanalizace pfi kolaudac¢nim fizeni kanalizaCnich staveb nebo pfi pfedani
a prevzeti stavby mezi stavebnikem a zhotovitelem je protokol z prohlidky stoky
televiznim inspekénim systémem. Televiznim inspekénim systémem se prohlizeji
neprllezné a vybrané prulezné stoky. U profil( vétSich rozmeéra (kruhovy profil vétsi nez
DN 800 a vejcity profil vétsi nez 500/875) mlze byt prohlidka televiznim inspek&nim
systémem nahrazena pési prohlidkou.

Dokumentace prohlidek dokoncenych staveb kanalizace slouZi i k ovéfeni:
e Spravnosti provedeni stokovych useku.
* Spravnosti geodetického zaméfeni polohy odbo¢nych tvarovek.

e K méfeni ovality potrubi u kruhovych stok z poddajnych materiall. Stav se
zdokumentuje v celé délce useku kontinualné. Pfipousti se zaznam pretrzity
s maximalnim krokem 1 m. Povolena deformace je 3 % pfi prevzeti stavby a 5 %
zméfena pred ukon&enim zaruéni doby. Deformace se méfi pro urcity smér (napf.
vodorovny a svisly). Pro vypocet se pouziva vzorec: Deformace [%] = (dx—d)/d
x 100, kde d je svétly primér trouby a dx na zméfeny prlimér v uréeném smeéru.

K méfeni sklonu v pfipadé podezieni z existence odchylek vySkového vedeni
kanalizace od projektu v kontrolovaném useku a v pfipadé vedeni kanalizace
v minimalnim sklonu, dle Méstskych standardd vodarenskych a kanalizaCnich
zafizeni na uzemi hl. m. Prahy bodu A-3.2.

* Ke kontrole tésnosti stokovych usek.

Kédovani nalezt v protokolu se provadi podle CSN EN 13508-2, onsuzovéni stavu
venkovnich systému stokovych siti a kanalizacnich pripojek — Cast 2: Kédovaci
systém pro vizualni kontrolu.

Pozaduje se, aby dokumentace prohlidek dokoncenych staveb byla zpracovana
jednotnym zplsobem co do rozsahu a obsahu jednotlivych dokumenta.

Rozsah dokumentace prohlidky stok televiznim inspekénim systémem:
a) Pravodni list prohlidky kanalizace — pfiklad 1.

b) Prehledna situace stavby kanalizace s vyznacenim Usekd, které byly prohlédnuty
tzn. geodetické zamérfeni skuteCného provedeni stavby, zpravidla v méfitku
1:1000 nebo 1:500 s vyznacenim prohlédnutych Usekd a uvedenim jejich
profilu, délek a druhu materialu stoky — vzor uveden v pfikladu 2.

c) Protokol z prohlidky kanalizace — vzor uveden v pfikladu 3:

- jméno zhotovitele prohlidky,
- datum prohlidky,
- ucel prohlidky (pfejimka nové kanalizace, pfejimka opravy),
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popis mista prohlidky (jméno ulice, evidencni Cislo stavby),

pocatecni a koncova Sachta jednotlivych usekl s uvedenim sméru prohlidky
(po sklonu, proti sklonu),

tvar, material a rozmér stoky,

pocate€ni bod méfeni vzdalenosti (obecné jim je stfed Sachty),

lokalizace nalezu:

o odbocky,

prekazky v odtoku,

smérove odchylky,

mechanické opotfebeni,

vnitfni koroze,

deformace,

praskliny,

zavady ve spojich trub a sparach,

o infiltrace podzemni vody,

klasifikace zavad (zavaznost nebo kvantifikace — Sitka a délka prasklin,
mnozstvi materialu ve stoce, mnozstvi vnikajici vody...),

kédovani nalezti se provadi podle CSN EN 13508-2,

snimky zjisténych vyznamnych zavad s popisem a stani¢enim,

protokol z prohlidky se pfedava v digitalni podobé ve formatu.pdf nebo
Microsoft Word (.doc) a zaroven v datovém formatu Isybau 2001 (nebo
nové&jsim) nebo CSN EN 13508-2,

u kruhovych stok z pruznych a polotuhych material( protokol o mérfeni
ovality v celé délce useku,

v pfipadé méfeni sklonu, protokol o vySkovém pribéhu kanalizace.

o 0O O O O O O

d) Videozéaznam z prohlidky

Jako nosi¢ videozaznamu je pozadovana videokazeta VHS u analogového
zaznamu. V pripadé digitalniho zaznamu CD nebo DVD xR/W. Digitalni zaznam
musi byt uloZzen ve formatu DVD video nebo za pouziti kodeku, které jsou soucasti
operacniho systému Windows XP, v pfipadé jinych kompresnich formati se
musi jednat o nelicencované kodeky a na nosi¢i musi byt jejich instalace bez
instalace jinych produktt (Claria...). Na videozaznamu musi byt momentalni
poloha kamery zaznamenana graficky nebo akusticky. Videozaznam muze
byt v pfipadé pési prohlidky nahrazen snimky zjisténych zavad. Snimky zavad
se pfedavaji v digitalni podobé ve formatu.pdf.jpg.omp nebo.tif — vzor uveden
v pfikladu 4.

VySe uvedené pozadavky na dokumentaci prohlidek stok provadénych pro potfeby
predani a prfevzeti dokoncené stavby kanalizace a pro potfeby kolaudacniho fizeni jsou
zavazné pro vSechny subjekty provadéjici prohlidky stok a objektl, které po kolaudaci
budou pfedany k provozovani PVK, a. s. Jsou platné i v pfipadech, kdy zhotovitel nebo
investor stavby si objedna u specializované organizace provedeni jen ¢asti prizkumu.

Priklady:

Pravodni list prohlidky kanalizace
Prehledna situace stavby kanalizace
PFiklad protokolu z prohlidky televiznim inspekénim systémem

PFiklad protokolu z méfeni ovality
PFiklad protokolu z méfeni sklonu

1
2
3.
4. Priklad dokumentace nalezll pomoci snimkl zavad
5
6
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Priloha €. 10

Zasady zabezpeceni jakosti pitné vody pfi vystavbé novych
vodovodl, provizornich fadl a vodovodnich fada s dodatec-
nou vnitini ochranou

1. Cil a ucel zasad

Tyto zasady urcuji postup pfi zabezpelovani jakosti vody a jeji kontroly pfi napo-
jovani dokonéenych staveb novych vodovodd, provizornich fadl a vodovodnich fadu
s dodate€nou vnitfni ochranou na stavajici vodovodni sit.

2. Rozsah pusobnosti

Postupy a principy uvedené v téchto zasadach musi byt stanoveny jako podminky
pro realizaci dila pfi zadavani vefejnych zakazek, ve smlouvach o dilo mezi investo-
rem a zhotovitelem, v realizacni dokumentaci stavby a také v pfiloze tfistranné dohody
o pfed€asném uzivani dila (stavby) uzavirané mezi investorem, budoucim vlastnikem
a provozovatelem. Investor stavby je povinen zaijistit pInéni povinnosti vyplyvajicich
z téchto zasad u zhotovitele stavby.

Zasah na vodovodni siti mUze provadét pouze vlastnik nebo provozovatel vodovodu.
V pripadé realizace dila jinym subjektem je pfipojeni novych vodovodu, provizornich
fadll a vodovodnich fadll s dodate€nou vnitfni ochranou opravnén provést pouze provo-
zovatel, a to na naklady investora &i zhotovitele stavby. Rovné&z provozni manipulace na
stavajici vodovodni siti mGze provadét pouze provozovatel.

Vedkeré manipulace na stavajicim vodovodu mohou provadét pouze zaméstnanci
provozovatele.
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3. Definice a zkratky
3. 1. Definice

Pro ucely téchto zasad plati nasledujici definice:

pozdéjSich predpisl)

Vodovodni fad usek vodovodniho potrubi v€etné stavebni a technologické
Casti objekt uréeny k pInéni urcité funkce v systému dopravy
vody (§1 odst. a) vyhlasky &. 428/2001 Sb., ve znéni

a noveho potrubi do stejné délky

Novy vodovod vodovod, kterym se rozSifuje nebo nahrazuje stavajici
vodovodni sit. Za novy vodovod se dle vyhlasky ¢. 252/2004
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, definice § 4, odst. 7 bodu
a) nepovazuji armatury a s nimi bezprostfedné souvisejici
Casti potrubi do délky 10 m na kazdou stranu od armatury,
vyména ¢asti potrubi do délky 15 m nebo propojeni starého

Provizorni fad fad slouzici k doGasnému zasobovani odbératelt pitnou vodou
v oblasti dotéené stavebnim zasahem

Nahradni zasobovani odbératelll pitnou vodou v oblasti dotéené

zasobovani vodou stavebnim zasahem z cisternovych pfivésl, autocisteren di

hydrantovymi nastavci nebo jinym zpisobem

smlouvy o dilo s PVK

Zhotovitel kazdy subjekt, ktery provadi stavebni zasah na vodovodni siti
nebo vodovodnim zafizeni provozovaném PVK na zakladé

Vodovodni sit vodovod, ktery tvofi provozné samostatny soubor staveb
a zarizeni zahrnujici vodovodni fady, pfipojky a vodarenské
objekty

Planovana vyluka S provozovatelem projednany stavebni zasah do vodovodni

sité, kdy maze dojit k napojeni nového vodovodu, provizorniho
fadu nebo vodovodniho fadu s dodate€nou vnitfni ochranou
na stavajici vodovodni sit. U stavebniho zasahu muze dojit
k planovanému pferuSeni nebo omezeni dodavky vody dle
ustanoveni § 9 odstavec 6 pismeno a) zakona €. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpist

Odbératel je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod;
u budov v majetku Ceské republiky je odbératelem organizacni
jednotka statu, které pfisludi hospodafeni s touto budovou;
u budov, u nichz spoluvlastnik je vlastnikem bytu nebo
nebytového prostoru jako prostorové vymezené Casti budovy
a zaroven podilovym spoluvlastnikem spoleénych c¢asti
budovy, je odbératelem spolecenstvi vilastnikt (dle zakona ¢.
274/2001 Sb., v platném znéni, § 2 odst. 5)

je vodnim dilem

Vodovod dle definice zakona ¢&. 274/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu § 2 (1) je vodovod provozné samostatny soubor
staveb a zafizeni zahrnujici vodovodni fady a vodarenské
objekty, jimiz jsou zejména stavby pro jimani a odbér povrchové
nebo podzemni vody, jeji Upravu a shromazdovani. Vodovod
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3. 2. Pouzité zkratky
DS distribucni sit

NZV nahradni zasobovani vodou

4. Cinnosti pfi napojovani novych vodovodu, provizornich
fadu a vodovodnich Ffadli s dodateénou vnitini ochranou

4. 1. Cinnosti investora stavby
Investor stavby ve spolupraci s provozovatelem:

* ve spolupraci se zhotovitelem zajisti ve stanovenych Ihitach projednani plano-
vane vyluky s provozovatelem,

* ve spolupraci se zhotovitelem zajistuje objednani veSkerych €innosti spojenych
s planovanou vylukou, tj. naklady na planovanou vyluku v€etné nezbytnych
souvisejicich €innosti a montaznich praci vyhradné u provozovatele, pfipadné
objednava i dezinfekce fadu pred planovanou vylukou, odbér a analyzy vzorku
vody akreditovanou laboratofi provozovatele,

e zajiStuje u zhotovitele stavby spInéni pozadavku pro realizaci planované vyluky
(podminky investor obdrzi v ramci projednani planované vyluky u provozovatele);

* zajistuje u zhotovitele tlakovou zkousku nového vodovodu nebo vodovodniho
fadu s dodatecnou vnitfni ochranou,

* ve spolupraci se zhotovitelem opatfuje vSechny konce nového vodovodu, provi-
zorniho fadu nebo vodovodniho fadu s dodateCnou vnitini ochranou pfed napo-
jenim na stavajici vodovodni sit hydrantem nebo ventily s uzaviraci armaturou
a koncovkou s bajonetem typu ,,C* kvuli zajisténi dezinfekce a proplachu Fadd,

e zajiStuje u zhotovitele nebo provozovatele (na zakladé objednavky) jednorazo-
vou dezinfekci nového vodovodu, provizorniho fadu (obsah volného chloru ve
vodé v fadu musi dosahovat hodnoty 25 mg/l po dobu 24 h nebo 50 mg/I
po dobu 12 h). V pfipadé realizace oSetfeni vnitfniho povrchu potrubi vodovodu
dodatec¢nou vnitfni ochranou projedna s provozovatelem individualni podminky
pro dezinfekci a proplachu pfed napojenim na stavajici sit v ramci projednani
planované vyluky.

Poznémka:

V pfipadé chlorovani vyssim obsahem chloru (napf. po provedené epoxidaci) musi
byt zajisténo, Ze voda s vy$§im obsahem chloru se v Zadném pfipadé nedostane
(ani pres netésnosti uzaveri) ke spotrebiteli, dale se pfipousti jednorazové vypusténi
chlorované vody pouZzité k proplachu do kanalizace s koncentraci volného chloru do
30 mg/l, v celkovém objemu radové desitky m®. Pripustnost tohoto jednorazového
vypusténi chlorované vody do stokoveé sité souvisi pouze s dezinfekci vodovodnich
fadi a vodarenskych zafizeni pro distribuci pitné vody, pokud neni mozné jiné
technické reSeni (napf. dechlorace).
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* zajiStuje u zhotovitele nebo provozovatele (na zakladé objednavky) proplach
nového vodovodu, provizorniho fadu nebo vodovodniho fadu s dodateCnou
vnitfni ochranou do doby, nez je voda vizualné Cira a bezbarva, obsah zeleza
< 0,2 mg/l, obsah volného chloru korespondoval s obsahem volného chloru na
natoku. Dale se objem proplachu definuje dle dimenze fadu:

dimenze [DN] Minimalni vyména
objemu vody v fadu [krat]
<100 5
100 5
150 4
200 3
250 2
300 2
> 300 Individualné

Proplach vychlorovaného vodovodu pithou vodou z distribuéniho systému musi
probéhnout v soucinnosti s provozovatelem. Proplachy a souvisejici manipulace na
stavajici vodovodni siti provadi vyhradné provozovatel na zakladé objednavky zho-
tovitele Ci investora stavby.

* Ve spolupraci se zhotovitelem zajisti projednani terminu odbéri kontrolnich
vzorku s provozovatelem. Akreditovana laboratof provozovatele na zakladé
objednavky provadi nasledné odbér a rozbor vzorku (akreditované vzorky vody
musi byt odebrany v misté stavby).

V pfipadé, kdy investor objedna kontrolu jakosti vody u jiné akreditované laboratore,
nez je laboratof provozovatele, pak je investor (popf. zhotovitel stavby) povinen uvé-
domit o misté a terminu odbéru vzorkd vody laboratof provozovatele, ktera provede
ve stejné dobé kontrolni odbér vzorku i jejich laboratorni rozbor.

* Ve spolupraci se zhotovitelem splni podminky dané planovanou vylukou v pfi-
padé, ze provozovatel shleda, Ze jakost vody v novém vodovodu, provizornim
fadu nebo vodovodnim fadu s dodate€nou vnitfni ochranou odpovida ukazate-
[Gm stanovenym vyhlaskou €. 252/2004 Sb. v rozsahu kraceného rozboru nebo
v rozsahu ureném provozovatelem.

Rozhodnuti o spInéni podminek je vyhradné v kompetenci provozovatele i v pfipadé,
Ze odbér vzorku a laboratorni rozbor provedla pro investora stavby jina akreditovana
i autorizovana laboratof (Ci majici osvéd¢eni ASLAB), nez laboratof provozovatele.
Proto investor stavby musi v€as pfedat Protokol o laboratornim rozboru vzork( vody
provedeny jinou akreditovanou laboratofi provozovateli, a to v dostate¢ném pred-
stihu pfed pfipojenim.

Cinnosti na stavajicim vodovodu souvisejici s pfipojenim provadi vyhradné
provozovatel, pokud neda souhlas k jinému postupu.

* Ve spolupraci se zhotovitelem odpovida za to, Zze protokol o vysledku analyz
vzork(l vody nesmi byt starSi nez 10 pracovnich dni, po€ita se ode dne odbéru
vzork( vody, nikoliv od vydani protokolu. Protokol musi byt pfedloZen investorem,
pfip. zhotovitelem provozovateli minimalné jeden den pfed planovanou vylukou,
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* ve spolupraci se zhotovitelem ma povinnost provést minimalné pétinasobny pro-
plach vodovodnich pfipojek,

* ve spolupraci se zhotovitelem zajisti napojeni provizorniho fadu na stavajici
vodovodni sit' proti neopravnéné manipulaci,

e zajisti u zhotovitele, aby v letnim obdobi pfi malych odbérech vody zhotovitel
zabezpedil vyhovuijici jakost vody v provizornim fadu kontinualnim a méfenym
odpousténim vody z koncového hydrantu, zajistil zastinéni provizorniho fadu
proti pfimému osvitu sluncem (udrzeni teploty vody) a v zimnim obdobi zabez-
pecil pfed zamrznutim,

* po zprovoznéni provizorniho fadu zajisti, aby zhotovitel zabezpecil v misté sta-
vebni ¢innosti konce preruseného funkéniho vodovodu tak, aby nemohlo dojit
k poSkozeni téchto koncu jak stavebni €innosti, tak vlivem axialnich sil.

4. 2. Cinnosti provozovatele.

Stavebni dozor provozovatele koordinuje &€innosti souvisejici s pfedmétnou stavbou,
sleduje kvalitu a postup provadénych praci, informuje investora a zhotovitele stavby
0 pozadavcich provozovatele, pfi jednanich zastupuje provozovatele, zajistuje projed-
nani vyluky véetné potfebnych podkladu.

Provozovatel:

e provadi manipulace na stavajicim vodovodu potfebné pro pfipojeni nového vodo-
vodu, provizorniho Fadu nebo vodovodniho fadu s dodate¢nou vnitfni ochranou
Ci pfipojky na stavajici provozovanou vodovodni sit,

* zajiStuje na zakladé poZadavku pfedaného stavebnimu dozoru provozovatele
projednani planované vyluky, stanoveni terminu realizace planované vyluky
a harmonogramu provadénych praci,

» zajiStuje NZV realizované cisternovymi pfivésy a autocisternami na zakladé pod-
kladUl ze zapisu z jednani o planované vyluce,

* zajiStuje predani informace odbératelim prostfednictvim sdélovacich prostredka,
pfipadné internetu,

* zajistuje informovanost odbératelll o zméné v dodavce vody ve smyslu § 9 odst.
6 pism. a) zakona &. 274/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, a to dopisy
a informacnimi letaky

* zajistuje akreditované odbéry a analyzy vzorku vod na zakladé objednavky
investora, pfip. zhotovitele. Odbér vzorkl provadi na koncovych ¢astech nového
vodovodu, provizorniho fadu nebo vodovodniho fadu s dodate¢nou vnitini ochra-
nou; obdobné tato ¢innost probiha i v pfipadé odbéru kontrolnich vzork( vody,
kdy investor stavby objednal kontrolu kvality vody u jiné akreditované laboratofe
nez u provozovatele.

* rozhoduje o moznosti pfipojeni nového vodovodu, provizorniho fadu nebo vodo-
vodniho Fadu s dodate¢nou vnitfni ochranou.
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4. 3. Projednani vyluky

Projednani planované vyluky zajistuje vzdy pfislusny stavebni dozor provozo-
vatele u koordinatora vyluky provozovatele, ktery stanovi termin projednani na
zakladé informaci od investora, pfip. zhotovitele stavby, a to minimalné 30 pra-
covnich dnl pfed pozadovanym terminem realizace planované vyluky. Stavebni
dozor provozovatele zprostfedkuje UcCast dalSich stran na jednani (zastupce
investora, zhotovitele, pfip. generalniho dodavatele a projektanta, subdodava-
tele a zastupce provozovatele).

V ramci projednani planované vyluky sdéli provozovatel veskeré podminky pro
realizaci dané planované vyluky investorovi a zhotoviteli stavby.

Stavebni dozor provozovatele projedna s objednatelem vyluky technické poza-
davky vyluky.

Z jednani je pofizen Zapis z jednani o vyluce, ktery je zavaznym podkladem rea-
lizace vyluky pro investora, zhotovitele a provozovatele.
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Priloha €. 11

Bezvykopové technologie
pro vystavbu a sanaci vodovodu a kanalizaci

Obsah:

1. Schéma ¢lenéni metod a technologii

1. 1. Metody vystavby a sanaci vodovodul a kanalizaci
1. 2. Schéma sanacnich technologii
1. 3. Zakladni rozdéleni sanaci

2. Technickeé listy bezvykopovych technologii nejéastéji pouzivanych
ve vodarenstvi
2. 1. Bezryhové uloZeni potrubi do novych tras (Aab)
2. 1. 1. Mikrotunelaz

2. 2. Bezryhové ulozZeni potrubi do starych tras (Abb)
2.2.1. Hydros Boy
2.2.2. Hydros Lead
2. 2. 3. Hydros Plus

2. 3. Bezryhové uloZeni potrubi do starych tras — roztrhani a roztlaceni starého
potrubi (Abc)

2. 3. 1. Berstlining

2. 3. 2. Pipe Burste

2. 3. 3. Hydros Steel
2. 4. Aplikace novych konstrukénich prvku do stavajicich vedeni (Bac)

2.4.1. Relining
2. Close Fit Liner
3. Compact Pipe
4. Swageling
5. Phoenix
6. Starline

2.5.1. Cementace
2.5. 2. Epoxidace
2.5. 3. PUR (polyuretan)

3. Technické listy bezvykopovych technologii nejéastéji pouzivanych
ve stokovani
3. 1. Bezryhové uloZeni potrubi do novych tras (Aab)
3.1. 1. Mikrotunelaz

3. 2. Bezryhové uloZeni potrubi do starych tras — roztrhani a roztlaceni starého
potrubi (Abc)
3. 2. 1. Berstlining
3. 2. 2. Pipeburster
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3. 3. Aplikace novych konstrukénich prvkid do stavajicich vedeni (Bac)

3. 3. 1. Relining

3. 3. 2. Close Fit Liner
3. 3. 3. Compact Pipe
3. 3. 4. Swageling

3. 3. 5. Ribsteel

3. 3. 6. Ribline

3. 3.7. Expanda

3. 3. 8. Phoenix

3. 3. 9. GFK Liner

3. 4. Odstranovani lokalnich poruch (Baa)
3. 4. 1. Short Liner
3. 4. 2. Sanace Sachet a objektl na stokové siti
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Technologie sanaci

Priloha ¢. 11/2

Vystelka Relining
souvislym
potrubim
Ptiklady
Aplikaci Vystelka Short -liner pouzwanygh
trub a jednotlivym technologii
potrubi i troubami
vyrobenych Chaneline
primysloveé
Vystelka S pramyslové U-Liner
pfiléhajicim deformovanym
potrubim tvarem Comnbact nine
Close Fit Liner
Omega liner
Vkladani
nového NU-Pive
potrubi
do starého Thermoline
vedeni
Bac S deformovany Swagelining
m tvarem na
stavbé Rolldown
Vystelka S mechanickymi Rotaloc
spiralové spoji
vinutym Ribsteel
o, otrubim
Aplikaci P
novych ., Se svafovanymi Ribline
konstrukéni spoii
o pojt
ch prvka
, Ersag
vyrobenych
na stavbé
Vystelka Insituform
potrubim
vytvrzovany KM-Inliner
m na misté
Coneflex
Phoenix
Vystelka Trolining
prur,n)isl(’)vg Paltem
vyrabénymi Cempine
vlozkami
s vyplni Softlining
Innine
Cembine
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Priloha ¢. 12

Umisténi hydrantu pro proplach
vodovodniho potrubi

i

|
:
|

0.

11

0
{

—O

I
[Tl. fTL

:

problematika obdobna jako u
proplachovacich hydrantd, nutné
instalovat pfi moznosti instalace
mobilniho redukéniho ventilu

s
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koncova distribuéni sit

koncova distribuéni sit

zkontrolovat, kde se nachazi H na
distribu¢ni siti, umistit pfipadné z
boku Soupat (nepatfi do kfize)

pfipadné opacné, zokruhovana DS

zkontrolovat, kde se nachazi H na
distribu¢ni siti, umistit pfipadné z
boku Soupat (nepatfi do kize)

zkontrolovat, kde se nachazi H na
distribu¢ni siti, umistit pfipadné z
boku Soupat (nepatfi do kfize)

zkontrolovat, kde se nachazi H na
distribucni siti, umistit ptipadné z
boku Soupat (nepatfi do kfize)

zkontrolovat, kde se nachazi H na
distribuéni siti, umistit pfipadné z
boku Soupat (nepatfi do kfize)

zkontrolovat, kde se nachazi H na
distribu¢ni siti, umistit pfipadné do
kfize (pak vynechani H v ul. mezi
Soupaty)
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